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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Молодежного муниципального образования, Иркутского района, Иркутской 

области на 2015-2029 годы (далее – Программа). 

 

Основание для разработки 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;  

2. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.;  

3.  Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;  

4.  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

5.  «Методические рекомендации по разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» №204 от 06.05.2011 г.;  

6.  «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» 

№48 от 14.04.2008 г. 

 

Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

 улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат; 

 обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного строительства; 

 повышение надежности и эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

 повышение уровня благоустройства и улучшение экологической 

обстановки. 

 

Задачи Программы: 

 разработка мероприятий по строительству и модернизации 

существующих объектов коммунальной инфраструктуры; 

 определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию 

разработанных мероприятий; 

 определение экономической эффективности от реализации мероприятий. 

 

Сроки реализации программы 

Реализация Программы начинается с 2015 года. Мероприятия Программы 

рассчитаны на срок до 2029 года. 
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Координаторы Программы 

Администрация  Молодежного муниципального образования. 

 

Исполнители основных мероприятий Программы 

Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию 

систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие 

субъекты. 

 

Затраты на реализацию Программы 

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации 

инвестиционных проектов Программы на весь отчетный период (2015-2029гг.) 

определена в размере – 1 440 784,80  тыс. руб,  

 строительство, модернизация и капитальный ремонт систем 

теплоснабжения – 1 219 208,76 тыс. руб.; 

 строительство, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения 

– 90 266,35 тыс. руб.; 

     –  строительство и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод  

–  131 309,69  тыс. руб. 

 

Источники финансирования Программы 

Источниками финансирования Программы являются: 

 средства областного бюджета; 

 средства бюджета Молодежного МО; 

 средства предприятий; 

 прочие источники. 

 

Экономический эффект 

Практическая реализация мероприятий Программы позволит: 

 повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых 

потребителям; 

 повысить эффективность использования систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального 

хозяйства; 

 обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного строительства; 

 повысить уровень инвестиционной привлекательности Молодежного 

муниципального образования; 

 улучшить уровень экологического состояния территории Молодежного 

муниципального образования. 

 

Организация контроля реализации Программы 

Контроль реализации программы осуществляется Администрацией 

Молодежного муниципального образования. 
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Мониторинг Программы 

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Молодежного муниципального образования. 

 

1.1. Введение 

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава 

Молодежного муниципального образования и в соответствии с существующим 

генеральным планом Молодежного муниципального образования.  

 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, то есть объектов электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в соответствии с потребностями 

жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 

экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система 

программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной 

инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие 

Молодежного муниципального образования и соответствует государственной 

политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной 

инфраструктуры Молодежного муниципального образования, снижение 

эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных 

ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества 

окружающей среды. 

 

Развитие теплоснабжения 

 

 повышение надежности и качества теплоснабжения; 

 

Развитие водоснабжения и водоотведения 

 

 повышение надежности водоснабжения, водоотведения; 

 повышение экологической безопасности в муниципальном образовании; 

 соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя 

установленным нормативам;  

 снижение уровня потерь воды; 

 сокращение удельных эксплуатационных расходов. 



2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Описание сельского поселения 

 Молодежное муниципальное образование – это небольшое по площади 

(2 040,50 Га) сельское поселение, граничащее с пригородной зоной г. Иркутска. На 

территории МО расположены населенные пункты: п. Новая Разводная и                      

п. Молодежный. Поселок Молодежный является административным центром МО.  

Молодежное муниципальное образование первоначально развивалось на 

основе сельского хозяйства и лесной промышленности. Вся пригородная зона 

получила новый импульс развития с размещением в послевоенный период 

учреждений областного значения. В 1964 г. восточнее п. Новая Разводная началось 

строительство учебных и жилых зданий Иркутского сельскохозяйственного 

института (ныне – Иркутская государственная сельскохозяйственная академия). В 

последствии институт приобрел градообразующее значение, данная местность 

получила статус п. Молодежный. До 2002 г. п. Молодежный, размещаясь на землях 

Иркутского района, входил в состав г. Иркутска. 
 

2.2. Описание численности и состава населения сельского поселения 

Численность населения Молодежного муниципального образования по 

данным Отдела государственной статистики в городе Иркутске на 1 января 2014г. 

составила 9806 чел.: п. Молодежный  – 8305 чел., п. Новая Разводная  – 1501 чел.   

 

2.3. Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от 

функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность 

населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, 

достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют 

возникновению социальной напряженности. 

 

Жилищный фонд 

Жилищный фонд представлен почти в значительной степени капитальными 

жилыми домами коттеджного типа. На долю кирпичных домов от 1 до 3 этажей 

приходится 69,5% жилищного фонда, на деревянные малоэтажные – 14%, на 

капитальные панельные и кирпичные многоквартирные дома – 16,5% (см. таблицу 

ниже). 
Распределение жилищного фонда Молодежного МО по этажности и 

материалу стен (тыс. м2 общей площади квартир) 

Планировочн

ые районы 

1-этажные 2-этажные 3 эт. 4 эт. 5 эт. итого   

капит

альны

е 

дерев

янные 

и 

проч. 

итого капит

альны

е 

дерев

янные 

и 

проч. 

итого капит

альны

е 

капит

альны

е 

капит

альны

е 

капитал

ьные 

дерев

янные 

Всего 

и 

прочи

е 

  

Новая 

Разводная 

0,4 5,01 5,41 21,6 1,8 23,4 4 0 0 26 6,81 32,81 

ИрГСХА 19,2 3 22,2 6,6 1,2 7,8 0 14,5 26,8 67,1 4,2 71,3 

п. 

Молодежный 

7,2 3,21 10,41 13,2 2,5 15,7 1,7 0 0 22,1 5,71 27,81 

ТСЖ 34,3 10,7 45 46,6 7,6 54,2 18,76 0 0 99,66 18,3 117,96 

Всего 61,1 21,92 83,02 88 13,1 101,1 24,46 14,5 26,8 214,86 35,02 249,88 

% 24,5 8,8 33,2 35,2 5,2 40,5 9,8 5,8 10,7 86,0 14,0 100 
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Характеристика жилищного фонда Молодежного МО по степени износа и 

материалу стен 

Планировочные 

районы 

Общая 

площадь 

квартир, 

тыс. м
2
 

 Капитальные 

Деревянные и 

прочие 
Ветхие и 

аварийные 

всего до 30% 

от 31 

до 65% 

более 

65% 

от 31 до 

65% 

более 

65% 

Новая Разводная 32,81 14,6 11,4 - 4,69 2,12 2,12 

ИрГСХА 71,3 19,8 47,3 - 0,7 3,5 3,5 

п. Молодежный 27,81 8,9 13,2 - 1,71 4 4 

ТСЖ 117,96 40,76 60,9 - 13,43 2,87 2,87 

Всего 249,88 84,06 132,8 0 20,53 12,49 12,49 

% 100 33,6 53,1 0,0 8,2 5,0 5,0 

 

Жилищный фонд Молодежного МО характеризуется удовлетворительным 

техническим состоянием. На ветхие дома со сверхнормативным износом (более 

65%) приходится лишь 5% жилищного фонда образования – это малоэтажные 

деревянные и прочие дома. Муниципальные дома Молодежного сельского 

поселения характеризуются степенью износа от 40 до 60%. 

Средняя этажность жилой застройки в Молодежном МО составляет 2,6 

этажа. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1-2 этажа) приходится 184,12 

тыс. м2 общей площади жилья (73,7%), на капитальный 3-этажный – 24,46 тыс. м2 

общей площади (9,8%), 4-5 этажный – 41,3 тыс. м2 (16,5%). 

Основная часть капитальной 3-этажной коттеджной жилой застройки 

(76,7%) размещается в ТСЖ «Молодежное». В п. Новая Разводная и п. 

Молодежный развита малоэтажная усадебная и коттеджная застройка. 

Значительную часть жилья планировочного района ИАУ составляют 

многоэтажные дома. 

Жилищный фонд поселения не отличается высоким уровнем 

благоустройства. На полностью благоустроенный жилищный фонд приходится 

42% общей площади муниципальных домов. Частный сектор домов подключен к 

единой сети водоснабжения и канализации.  

 

Система теплоснабжения Молодежного 

муниципального образования 

На территории Молодежного муниципального образования в сфере 

теплоснабжения осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация: 

ФГОУ ВПО ИрГСХА. Данная организация осуществляет эксплуатацию 

теплоисточника, магистральных тепловых сетей и ответвлений от магистрали на 

правах бессрочного безвозмездного пользования. 

Зоной действия теплосетевой организации является теплоснабжение жилой 

зоны Молодежного МО и осуществляется от котельной ФГОУ ВПО ИрГСХА. 

Зона ответственности теплоснабжающей организации – по фундаменты зданий, 

являющихся потребителями тепловой энергии. Теплоснабжение жилой застройки 

коттеджного типа осуществляется в индивидуальном порядке. Система 

теплоснабжения четырехтрубная. Тепловые сети находятся в эксплуатации с 1985  
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года. Эксплуатация сетей осуществлялась ФГОУ ВПО ИрГСХА в период с 1985 до 

2007 г. и с 2009 г. по настоящее время. В течении 2007-2009 гг. управление 

тепловыми сетями временно было передано Облтеплоэнерго, но позже передали 

обратно в пользование ФГОУ ВПО ИрГСХА. 

Также на территории поселения располагаются предприятия, 

обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных 

котельных; по данным организациям информации не предоставлено. Данные 

котельные не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий 

муниципального образования. 

  

Система водоснабжения Молодежного 

муниципального образования 

Водоснабжение п. Молодежный осуществляется от водопроводных сетей г. 

Иркутска. Водовод Д=400мм. в районе молочного завода подключается к 

водоводам г. Иркутска и транспортирует питьевую воду в п. Молодёжный. Водовод 

подаёт воду на водонапорную башню, откуда трубопроводами меньшего диаметра 

производится распределение воды по потребителям.    

Водоснабжение ТСЖ Молодежное осуществляется от водозаборных 

скважин в районе ул. Солнечная. В настоящее время установлены 4 насоса ЭЦВ 16-

140, из которых 3 рабочих, 1 резервный. Насосы подают воду в бак водонапорной 

башни, откуда вода под гидростатическим напором подаётся трубопроводами 

Д=150,200мм, производится распределение воды по потребителям.    Трубы 

стальные, общей протяженностью 15.2 км. 

Водоснабжение п. Новая Разводная осуществляется от отдельных 

водозаборных скважин и колодцев. 

 

Система водоотведения Молодежного  

муниципального образования 

Стоки п. Молодежный поступают на КНС-14 г. Иркутска, с перекачкой в 

канализационные сети г. Иркутска и с последующим их транспортированием на 

канализационные очистные сооружения правого берега г. Иркутска. 

На территории ТСЖ  «Молодежное» стоки от отдельно стоящих домов 

транспортируются в выгребы, с последующей перевозкой автотранспортом и их 

выпуском в канализационные сети г. Иркутска. Далее стоки транспортируются на 

канализационные очистные сооружения правого берега г. Иркутска. 

Хозяйственно-бытовой канализации на территории посёлка Новая 

Разводная нет. 

Ливневой канализации на территории Молодежного МО нет. 
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3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Источник тепловой энергии 

       Источником тепловой энергии Молодежного муниципального образования 

является одна водогрейная котельная. Основные характеристики котельной 

представлены в Таблице № 1, структура основного оборудования источника 

тепловой энергии указана в Таблице № 2.        
                                                                                                               Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Расчетная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/час 

Вид 

топлива 

 

Температу

рный 

график 

Схема 

отопления 

1 
Котельная 

ИрГСХА 
14,1 10,08 уголь 95/70 

Открытая, 

4-х трубная 

                                                                                                             
Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Тип 

котлов 
Марка котла, 

станционный номер 

Производите

льность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Состояние 

1 
Котельная 

ИрГСХА 

Водогре

йный 

КЕВ-4-4СО 

№1 
2,4 2001 рабочее 

КЕВ-6,5-14СО 

№ 2 
3,9 2002 рабочее 

КЕВ-6,5-14СО 

№ 3 
3,9 2003 рабочее 

КЕВ-6,5-14СО 

№4 
3,9 2002 рабочее 

 

3.1.1. Описание источников тепловой энергии 

Наименование Адрес 
Топливо Подключенн

ая нагрузка, 

Гкал/час 

На собственные 

нужды, Гкал/час Основное Резервное 

Котельная 

ИрГСХА 

п. 

Молодежный 
Уголь Нет  8,554 0,240 

       

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов, общежитий, 

учебных и хозяйственных корпусов ИрГСХА в п. Молодежный. В общей 

сложности к системе теплоснабжения подключено 28 объектов, общей площадью 

104542,9 м2. 

В состав основного оборудования котельной  входят: 

–котлы водогрейные: КЕВ-6,5-14СО, производительностью 3,9 Гкал/ч – 3 шт. 

и котел КЕВ-4-14СО, производительностью 2,4  Гкал/ч – 1 шт. 

- Сетевой насос отопления Д 320 -50а – 2 шт., Сетевой насос ГВС К100-65-200 

– 2 шт. 

В состав вспомогательного оборудования котельной  входят: 

- Дутьевые вентиляторы ВР-280-46 4шт.и один вентилятор  ВЦ-14-46 

- Дымососы 4шт. марки ДН-9х1500 
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Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

оборудования котельной нет.  

Вид топлива – уголь. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено.  

Схема отопления и горячего водоснабжения для поселка принята открытая 

четырехтрубная. Температурный график котельной 95/70°С. Протяженность 

наружных тепловых сетей составляет 2,8074 км в четырехтрубном исчислении. 

Способ прокладки трубопровода тепловых сетей и сетей ГВС от котельной - 

подземная канальная, в железобетонных П-образных лотках. Глубина залегания 

магистрали 1,8м. Давление в магистрали поддерживается на уровне 4-6 кгс/см2.  

Подключение систем отопления зданий к теплосети осуществляется через 

элеваторные узлы. Схема теплоснабжения жилой зоны Молодежного МО – 

тупиковая, четырехтрубная. Подключение системы отопления к теплосети 

осуществляется по зависимой схеме. 

Время работы системы – круглогодично. Источником водоснабжения является 

водопровод. Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не 

осуществляется. Узлы учета отпуска тепловой энергии потребителям отсутствуют. 

Количество энергии, отпущенной потребителям, определяется расчетным методом.  

 

3.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими 

организациями  
Котельная и тепловые сети находятся в безвозмездном, бессрочном 

пользовании ФГОУ ВПО ИрГСХА, на основании заключенного между 
администрацией Молодежного МО и ФГОУ ВПО ИрГСХА концессионного 
соглашения.  

ФГОУ ВПО ИрГСХА осуществляет производство и передачу тепловой 

энергии до конечного потребителя. 

Потребители, проживающие в многоквартирных жилых домах заключают 

договор на покупку тепловой энергии с управляющей компанией                        

ООО «УК «Молодежный», которая в свою очередь осуществляет сбор и 

перечисление денежных средств непосредственно энергоснабжающей 

организации.  

 

3.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

       Данные об ограничениях на тепловую мощность и производственных 

регулируемых отборов; ограничения на тепловую мощность основных, пиковых 

подогревателей сетевой воды и пиковых водогрейных котлоагрегатов, связанные с 

особенностями циркуляции теплоносителя; ограничения связанные с поставкой 

топлива в режиме максимума тепловой нагрузки и сжиганием непроектных видов 

топлива отсутствуют.  
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3.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

 

3.1.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, 

год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса  

№ 

п/п 

 

Наименование 

котельной 

Наименование 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Год последнего 

освидетельст-

вования при 

допуске к экс-

плуатации после 

ремонта 

Год продления 

ресурса и 

мероприятия по 

продлению 

ресурса 

1 
Котельная 

ИрГСХА 

КЕВ-4-4СО 2001 н/д н/д 

КЕВ-6,5-14СО 2002 н/д н/д 

КЕВ-6,5-14СО 2003 н/д н/д 

КЕВ-6,5-14СО 2002 н/д н/д 

  

3.1.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системе 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода 

внешних климатических  условиях. Регулирование отпуска тепловой энергии - 

качественное, осуществляется путем изменения температуры теплоносителя на 

котельной по утвержденному температурному графику не менее четырёх раз в 

сутки. 

 

3.1.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

       Котельная ИрГСХА не оборудована приборами учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети. 

 

3.1.8. Надежность теплоснабжения. Статистика отказов и 

восстановлений оборудования источника тепловой энергии 

Согласно «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых 

для оценки надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с 

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 

г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

№ п/п Наименование 

котельной 

Вид 

топлива 

Годовая 

выработка, 

Гкал 

Собственные 

нужды, 

Гкал/час 

Потери 

Гкал/час 

Расход 

топлива, 

т/год 

1 
Котельная 

ИрГСХА 
Уголь 29595 0,77 0,592 19088,0 

Наименование источника Место установки  

прибора учета 

Приборы учета 

 тепловой энергии 

Котельная ИрГСХА отсутствует отсутствует 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734):  

Показатели уровня надежности системы теплоснабжения. Надежность 

теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы 

теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, 

систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.  

К показателям уровня надежности относятся: показатели, определяемые 

числом нарушений в подаче тепловой энергии, показатели, определяемые 

приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, 

показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии, показатели, определяемые 

средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений 

в подаче тепловой энергии. 

Показатели живучести. Основной показатель живучести системы 

теплоснабжения – время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по 

предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя 

в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты. 

Максимально допустимое время определяется коэффициентом аккумуляции, 

который, в свою очередь, зависит от характеристик отапливаемых зданий. 

 

Нормативные значения коэффициента аккумуляции зданий 

№ 

п/п 
Характеристика зданий Помещения 

Коэффициент 

аккумуляции, ч 

1 

Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными 

наружными стенами, с утеплёнными 

минераловатными плитами с железобетонными 

фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них 

толщина утеплителя 12 см). 

Угловые: 48 

верхнего 

этажа 

42 
среднего и 

первого 

этажей 

46 

средние 77 

2 

Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 

(конструкции инженера Лагутенко) с наружными 

стенами толщиной 16 см, с утеплёнными 

минераловатными плитами с железобетонными 

фактурными слоями. 

Угловые: 
 

верхнего эт. 32 

среднего эт. 40 

средние 51 

3 

Дом из объёмных элементов с наружными 

ограждениями из железобетонных вибропрокатных 

элементов, утеплённых минераловатными плитами. 

Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя 

в зоне стыкования с рёбрами 5 см, между рёбрами 7 

см. Общая толщина железобетонных элементов между 

рёбрами 30 - 40 мм. 

Угловые 

верхнего 

этажа 

40 

4 
Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 

кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 

Угловые 65 - 60 

Средние 100 - 65 

5 

Промышленные здания с незначительными 

внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, 

коэффициент остекления 0,15 - 0,3). 
 

25 - 14 
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В соответствии с п. 1.8 Приложения к приказу МЧС РФ от 08.07.2004 г. № 

329 аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых 

кварталах на 1 сутки и более относится к чрезвычайной ситуации. Если в течение 1 

суток авария не будет устранена, вводится режим чрезвычайной ситуации со всеми 

вытекающими последствиями 

На основании приведённых данных можно оценить время, имеющееся для 

ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавиноообразного 

развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в 

которые прекращена подача теплоты. Максимально допустимое  время устранения 

аварий для разных типов зданий приведено в таблице ниже. 

 

Максимально допустимое  время устранения аварий для разных типов зданий 

Температура наружного 

воздуха, °С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12°С 

-42 0,1 9,7 

-40 0,2 10,0 

-38 0,7 10,4 

-36 1,3 10,8 

-34 1,9 11,2 

-32 2,9 11,7 

-30 3,9 12,2 

-28 4,8 12,8 

-26 6,1 13,4 

-24 7,9 14,0 

-22 9,1 14,8 

-20 10 15,6 

-18 10,4 16,5 

-16 9,8 17,6 

-14 9,6 18,8 

-12 8 20,1 

-10 4,8 21,7 

-8 3,8 23,6 

-6 2,5 25,7 

-4 1,5 28,4 

-2 0,5 31,6 

0 0,1 35,8 

2 0,1 41,1 

3,9 0,1 48,1 

 

В соответствии с выше приведенными требованиями среднее время, 

затраченное на восстановление работоспособности аварийных участков тепловых 

сетей Молодежного МО составляет 6 часов. 

 

Статистика отказов системы теплоснабжения Молодежного МО.  

Ремонт оборудования котельной и тепловых сетей производится по 

графикам на основе анализов выявленных дефектов, осмотров, испытаний на 

плотность и т.д. в летнее время. 
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Планирование капитальных ремонтов производится  ежегодно в зависимости 

от состояния теплосетей и оборудования котельной. 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

аварийных участков тепловых сетей - 5 часов. 

Данные об авариях и инцидентах на котельной ИрГСХА за 2013-2014г.г. 

приведшие к нарушению отпуска тепла в тепловые сети отсутствуют.  
 

3.1.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии 

         Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования источников теплоснабжения по состоянию на 

01.01.2015г. отсутствует. 

 

3.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Состав материально-технической части с указанием длин участков и 

диаметров трубопроводов теплосетей и сетей ГВС. 

 

 

Характеристики существующей теплотрассы 
Таблица№ 3 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, мм 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, мм 

тк-20 Молодежный,1,1 124 57 57 

тк-21 
Хозяйственный 

корпус,3 
21 57 57 

тк-25 Молодежный,1,1a 8,7 57 57 

тк-22 
Хозяйственный 

корпус,5 
11,5 57 57 

тк-22 
Хозяйственный 

корпус,6 
14,7 57 57 

тк-5 Молодежный,1,2 22,3 57 57 

тк-4а тк-26 96 219 219 

тк-20 тк-19 19 219 219 

тк-19 тк-1 78 219 219 

тк-1 тк-2 22 273 273 

тк-2 тк-3 40 273 273 

тк-28 тк-29 46 159 159 

тк-29 Молодежный,6 23,9 57 57 

тк-28 Молодежный,6 21 57 57 

тк-3 тк-4а 68 273 273 

тк-21 тк-24 132 133 133 

тк-24 тк-25 50 76 76 

тк-22 тк-23 33,9 133 133 

тк-23 
Хозяйственный 

корпус,4 
9,5 57 57 

тк-22 тк-21 52 133 133 

тк-4а тк-4 18,3 159 159 

тк-4 Молодежный,1,1 52,9 57 57 
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тк-4а тк-5 45 273 273 

тк-5 тк-6 88 273 273 

тк-6 тк-7 110 219 219 

тк-7 Молодежный,2a 10,8 57 57 

тк-7 тк-8 46,8 219 219 

тк-8 Молодежный,3a 31,1 57 57 

тк-8 тк-9 30,3 159 159 

тк-9 Молодежный,1 34,3 57 57 

тк-9 Молодежный,2 17,7 57 57 

тк-9 тк-10 89,1 159 159 

тк-10 тк-16 17,9 159 159 

тк-16 тк-18 23,1 108 108 

тк-18 Молодежный,5,1 16,9 57 57 

тк-18 Молодежный,5,2 35,4 57 57 

тк-16 тк-17 74,1 89 89 

тк-17 Молодежный,4 13,3 57 57 

тк-10 тк-11 57,1 159 159 

тк-11 тк-12 72,8 133 133 

тк-12 тк-13 20,7 89 89 

тк-13 Молодежный,5б 11,7 57 57 

тк-13 Молодежный,5а 18 57 57 

тк-14 Молодежный,5г 16,6 57 57 

тк-14 Молодежный,5в 12,7 57 57 

тк-12 тк-14 98,7 89 89 

тк-14 Молодежный,5д 34,3 57 57 

тк-8 тк-15 168 89 89 

тк-15 Молодежный,4а 17,7 57 57 

тк-15 Молодежный,4б 39,6 57 57 

тк-26 тк-27 96 219 219 

тк-27 тк-28 20 159 159 

тк-27 тк-30 234 100 100 

тк-20 
Хозяйственный 

корпус,2 
88 57 57 

Хозяйственный 

корпус,2 
тк-21 23,2 133 133 

тк-19 Молодежный,1Б,1 6,6 57 57 

тк-7 Молодежный,1а 30,8 57 57 

тк-11 Молодежный,3 6,5 57 57 

тк-30 Строящийся дом 5,9 57 57 

тк-6 Молодежный,7 47 57 57 

ВСЕГО  2807,4   
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Характеристики существующей трассы сетей ГВС 
 Таблица №4 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, мм 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, мм 

Котельная тк-1 28 219 159 

тк-20 Молодежный,1,1 124 76 57 

тк-21 
Хозяйственный 

корпус,3 
21 89 57 

тк-25 Молодежный,1,1a 8,7 38 32 

тк-22 
Хозяйственный 

корпус,5 
11,5 76 57 

тк-22 
Хозяйственный 

корпус,6 
14,7 76 57 

тк-5 Молодежный,1,2 22,3 159 133 

тк-4а тк-26 96 111 111 

тк-20 тк-19 19 133 108 

тк-19 тк-1 78 133 108 

тк-1 тк-2 22 159 133 

тк-2 тк-3 40 159 133 

тк-28 тк-29 46 111 111 

тк-29 Молодежный,6 23,9 57 57 

тк-28 Молодежный,6 21 57 57 

тк-3 тк-4а 68 159 133 

тк-21 тк-24 132 89 57 

тк-24 тк-25 50 57 38 

тк-22 тк-23 33,9 89 57 

тк-23 
Хозяйственный 

корпус,4 
9,5 76 57 

тк-22 тк-21 52 89 57 

тк-4а тк-4 18,3 108 89 

тк-4 Молодежный,1,1 52,9 108 89 

тк-4а тк-5 45 159 133 

тк-5 тк-6 88 159 133 

тк-6 тк-7 110 133 108 

тк-7 Молодежный,2a 10,8 133 108 

тк-7 тк-8 46,8 133 108 

тк-8 Молодежный,3a 31,1 133 108 

тк-8 тк-9 30,3 133 108 

тк-9 Молодежный,1 34,3 133 108 

тк-9 Молодежный,2 17,7 133 108 

тк-9 тк-10 89,1 133 108 

тк-10 тк-16 17,9 108 89 

тк-16 тк-18 23,1 89 76 

тк-18 Молодежный,5,1 16,9 89 76 

тк-18 Молодежный,5,2 35,4 89 76 

тк-16 тк-17 74,1 76 57 

тк-17 Молодежный,4 13,3 76 57 

тк-10 тк-11 57,1 108 89 

тк-11 тк-12 72,8 89 76 

тк-12 тк-13 20,7 76 57 
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тк-13 Молодежный,5б 11,7 76 57 

тк-13 Молодежный,5а 18 76 57 

тк-14 Молодежный,5г 16,6 76 57 

тк-14 Молодежный,5в 12,7 76 57 

тк-12 тк-14 98,7 76 57 

тк-14 Молодежный,5д 34,3 76 57 

тк-8 тк-15 168 76 57 

тк-15 Молодежный,4а 17,7 76 57 

тк-15 Молодежный,4б 39,6 76 57 

тк-26 тк-27 96 111 111 

тк-27 тк-28 20 111 111 

тк-27 тк-30 234 111 111 

тк-20 
Хозяйственный 

корпус,2 
88 133 108 

Хозяйственный 

корпус,2 
тк-21 23,2 89 57 

тк-19 Молодежный,1Б,1 6,6 133 108 

тк-7 Молодежный,1а 30,8 133 108 

тк-11 Молодежный,3 6,5 89 76 

тк-30 Строящийся дом 5,9 100 100 

тк-6 Молодежный,7 47 159 133 

ВСЕГО  2807,4   

 

3.2.1. Тепловая сеть от котельной до потребителей 

Тепловая сеть от котельной до потребителей обслуживается ФГОУ ВПО 
ИрГСХА, на основании заключенного между администрацией Молодежного МО 
и ФГОУ ВПО ИрГСХА концессионного соглашения.  
        По тепловой сети осуществляется теплоснабжение 28 объектов различного 

назначения общей площадью 104542,9м2.  

       Протяженность наружных тепловых сетей составляет 2,8074 км в 

четырехтрубном исчислении. Способ прокладки трубопровода тепловых сетей и 

сетей ГВС от котельной - подземная канальная, в железобетонных П-образных 

лотках. Глубина залегания магистрали 1,8м. Трубопроводы – стальные, IV 

категории, Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами 

поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами. Давление в магистрали 

поддерживается на уровне 4-6 кгс/см2.  Подключение систем отопления зданий к 

теплосети осуществляется через элеваторные узлы. Схема теплоснабжения жилой 

зоны Молодежного МО – тупиковая, четырехтрубная. Подключение системы 

отопления к теплосети осуществляется по зависимой схеме.  

На теплосетях смонтировано 60 тепловых камер из сборных ж/б колец, где 

установлены задвижки чугунные  Ø 273 мм – 10 шт., Ø 219 мм – 14 шт., Ø 159 мм – 

24 шт.,  стальные Ø 133 мм – 20 шт., стальные Ø 111 мм – 10 шт., стальные Ø 108 

мм – 12 шт., стальные Ø 100 мм – 6 шт. стальные Ø 89 мм – 18 шт.,  стальные Ø 76 

мм – 10 шт., стальные Ø 57 мм – 35 шт. стальные Ø 38 мм – 2 шт. 

 

3.3. Зоны действия источника теплоснабжения 

       В системе централизованного теплоснабжения задействована одна котельная. 

Котельная снабжает теплом 28 объектов различного назначения.  
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       Зоны, не охваченные источникам централизованного теплоснабжения, 

имеют индивидуальное теплоснабжение от индивидуальных источников 

тепловой энергии, преимущественно электрическое.  

 

3.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии 

       Перечень абонентов котельной  

№

п/п 

Адрес 

объектов 

теплопотребле

ния 

Назначение 

объекта 

теплопотребления 

Площадь объектов 

теплопотребления, 

м
2
 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Отопление ГВС 

1 Молодежный,1 Жилой многокв. 

дом 

1983,5 0,25 0,028 

2 Молодежный,1,

1 

Админ-уч. 4452,1 1,8 1,3 

3 Молодежный,1,

1a 

Админ-уч. 1876,9 0,07 0,005 

4 Молодежный,1,

2 

Админ-уч. 3920,4 0,12 0,015 

5 Молодежный,1

Б,1 

Админ-уч. 2496,4 0,15 0,018 

6 Молодежный,1

а 

Админ-уч. 3724,9 0,15 0,03 

7 Молодежный,2 Жилой многокв. 

дом 

1972,8 0,18 0,031 

8 Молодежный,2

a 

Жилой многокв. 

дом 

3227,4 0,114 0,023 

9 Молодежный,3 Жилой многокв. 

дом 

3143 0,16 0,038 

10 Молодежный,3

a 

Жилой многокв. 

дом 

3789,6 0,13 0,028 

11 Молодежный,4 Жилой многокв. 

дом 

3373 0,15 0,043 

12 Молодежный,4

а 

Админ-уч. 3143 0,16 0,05 

13 Молодежный,4

б 

Админ-уч. 3920,4 0,12 0,0575 

14 Молодежный,5,

1 

Жилой многокв. 

дом 

4581,2 0,105 0,24 

15 Молодежный,5,

2 

Админ-уч. 2753,8 0,25 0,024 

16 Молодежный,5

а 

Админ-уч. 2217,2 0,28 0,034 

17 Молодежный,5

б 

Админ-уч. 2798,6 0,33 0,037 

18 Молодежный,5

в 

Админ-уч. 2500,5 0,25 0,035 

19 Молодежный,5

г 

Админ-уч. 2376 0,22 0,036 

20 Молодежный,5

д 

Админ-уч. 24312,5 0,43 0,045 

21 Молодежный,6 Жилой многокв. 

дом 

5746,1 0,29 0,068 

22 Молодежный,7 Жилой многокв. 

дом 

3890,8 0,14 0,002 

23 Корпус,2 Хозяйственный 3029,8 0,16 0,011 

24 Корпус,3 Хозяйственный 2825,4 0,11 0,006 

25 Корпус,4 Хозяйственный 3024,6 0,04 0,005 

26 Корпус,5 Хозяйственный 1002,5 0,01 0,005 
27 Корпус,6 Хозяйственный 923,6 0,03 0,005 

28 Корпус,9 Хозяйственный 1536,9 0,06 0,01 

 
Итого 

 
104542,9 6,259 2,2295 

 

 

3.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Наименов

ание 

источника 

Установле

нная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 

Располага

емая 

мощность 

Гкал/ч 

Располагаема

я мощность 

технического 

резерва, 

Гкал/ч 

Тепловая 

энергия на 

нужды 

потребите

лей, Гкал/ч 

Тепловая 

энергия на 

собственн

ые нужды, 

Гкал/ч 

Потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Резерв 

тепловой 

мощност

и Гкал/ч 

Котельная 

ИрГСХА 
14,4 10,08 4,32 8,5 0,77 0,592 0,218 
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3.6. Балансы  теплоносителя за 2012-2014 гг. 

Наименование 2012г 2013 2014 

Производительность узла подпитки 

тепловой сети, т /ч 
37,65 37,65 37,65 

Расход сетевой воды на ГВС, т /ч 37,15 37,15 37,15 

Аварийные утечки,  т /ч 0,0007 0,0007 0,0007 

Технологические расходы,  т /ч 0,23 0,23 0,23 

Нормативные потери теплоносителя 

при передаче ее до потребителя, т /ч 
0,269 0,269 0,269 

Резерв производительности  источника 

теплоснабжения, т/ч 
37,65 37,65 37,65 

 

3.7. Топливный баланс источника тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

 Топливом для котельных в п. Молодежный является бурый уголь, 

закупаемый у филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский». 

Резервный вид топлива не предусмотрен.  

 

Максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для 

зимнего, летного и переходного периодов 

№

п/п 
Тип топлива Показатель 

Единицы 

измерения 
2011 год 2012 год 2013 год 

1 

Бурый уголь 

Расход топлива за 

год (расчет при 

среднегодовой 

температуре) 

т 19088,0 19088,0 19088,0 

2 

Максимально-

часовые показатели 

расходов топлива в 

зимний период 

т 1,2 1,2 1,2 

3 

Максимально-

часовые показатели 

расходов топлива за 

летний период 

т 0,783 0,783 0,783 

4 

Максимально-

часовые показатели 

расходов топлива в 

переходный период 

(весна) 

т 0,956 0,956 0,956 
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Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного 

неснижаемого запаса топлива (ННЗТ.тыс. т.) 

Вид 

топлива 

Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии. 

Гкал/сут. 

Норматив 

удельного 

расхода 

топлива 

т.у.т./Гкал 

Среднесуточн

ый расход 

топлива,  т 

Коэфицие

нт 

перевода 

натуральн

ого 

топлива в 

условное 

Количество 

суток для 

расчета 

запаса 

ННЗТ. 

Тыс. т. 

Бурый 

уголь 
56,196 0,184 18,8 0,55 15 0,282 

 

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного 

эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ.Тыс. т.) 

Вид 

топлива 

Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии. 

Гкал/сут. 

Норматив 

удельного 

расхода 

топлива 

т.у.т./Гкал 

Среднесуточный 

расход топлива,  

т 

Коэффициент 

перевода 

натурального 

топлива в 

условное 

Количество 

суток для 

расчета 

запаса 

НЭЗТ. 

Тыс. 

т. 

Бурый 

уголь 
83,735 0,184 28,014 0,561 45 1,26 

 

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного 

неснижаемого запаса топлива (ОНЗТ.Тыс. т.) 

Вид топлива 
Норматив общего запаса 

топлива  (ОНЗТ),  тыс.т. 

Неснижаемый 

запаса топлива 

(ННЗТ. тыс. т.) 

Эксплуатационного 

запаса топлива (НЭЗТ. 

тыс.т.) 

Бурый уголь 1,543 0,282 1,260 

 

3.9. Описание существующих технических и технологических проблем 

в системе теплоснабжения поселения 

В системе централизованного теплоснабжения муниципального 

образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и  

экономичному функционированию системы: 

1. В системе централизованного теплоснабжения Молодежного МО 

единственным источником теплоснабжения является котельная ИрГСХА 

обеспечивающая теплоснабжение и горячее водоснабжение 28-ми объектов 

различного назначения. При выходе из строя котельной или аварии на 

магистральной сети теплоснабжение полностью прекращается, так как резервные 

трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование 

автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, 

в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не 

предусмотрено. 

Кроме того, отсутствует водоподготовка теплоносителя в котельной,           

в результате чего происходит повышенной износ котлового оборудования. 

2. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется 

перекладка 15% тепловых сетей от их суммарной протяженности. Необходимо 
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проведение энергоаудита тепловых сетей, что позволит определить фактические 

потери тепла на сетях теплоснабжения и ГВС. 

 

3.10. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения. Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения 

На перспективу в Молодежном МО намечается строительство 

индивидуального (в виде 1-2-этажных жилых домов с приусадебными участками) 

и многоквартирного жилья, а так же объектов социальной сферы. 

Генеральным планом предусматривается размещение нового 1-2-этажного 

жилищного фонда с приусадебными участками общей площадью – 182,8 тыс. м2 и 

многоквартирных жилых домов,  общей площадью 411,36 тыс. м2, а так же 

объектов культурно-бытового обслуживания. 

       При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение в качестве справочных материалов приняты: 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водовод и канализация зданий». 

       В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

температурный режим характеризуется следующими климатическими данными: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная 

температура для проектирования систем теплоснабжения и 

вентиляции) – -41 °С; 

- средняя температура за отопительный период –  -10,9 °С; 

       Для проектируемых жилых зданий и объектов культурно-бытового 

обслуживания максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии 

с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление 

на 1 кв.м. общей площади и на 1 куб.м. объем зданий, приведенными в СНиП 23-

02-2003 с переводом в сопоставимые единицы (ккал/час); на вентиляцию 

общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. 

Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 

2.04.01-85*. Нормы расхода горячей воды с температурой 55 °С на одного жителя 

приняты 105 л/сутки.  

Прирост площадей строительных фондов  и перспективные тепловые 

нагрузки групп потребителей тепловой энергии Молодежного МО отражены в 

таблицах №5-10 
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Перспективные тепловые нагрузки проектируемого 

жилищного фонда на I очередь строительства 
Таблица№5 

 

Перспективные тепловые нагрузки проектируемого 

жилищного фонда на расчетный срок 
Таблица№6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировочные 

районы 

Проектируемый жилищный фонд 

общая площадь, тыс.м
2
 тепловые нагрузки, Гкал/час (МВт) 

∑Qо+ГВС 
этажность этажность 

1-2 

усад. 
3-4 

5 и 

более 

1-2 (усад.) 3-4 5 и более 

Qо Qгвс Qо Qгвс Qо Qгвс 

Новая Разводная 53,33 58,11  
3,5 

4,07 

0,52 

0,61 

3,14 

3,65 

0,6 

0,69 
  

7,76 

9,02 

ИрГСХА 10,4  38,64 
0,7 

0,81 

0,1 

0,11 
  

1,81 

2,1 

0,38 

0,44 

2,99 

3,47 

п. Молодежный 26,4   
1,7 

1,97 

0,26 

0,3 
    

1,96 

2,27 

ТСЖ 

«Молодежное» 
86,2   

5,6 

6,51 

0,84 

0,98 
    

6,44 

7,48 

Новый 

 
          

Итого 

 
11,5 

13,4 

1,72 

2,00 

3,14 

3,65 

0,6 

0,69 

1,81 

2,1 

0,38 

0,44 19,15 

22,27 
 

13,22 

15,37 

3,74 

4,34 

2,19 

2,54 

Планировочные 

районы 

Проектируемый жилищный фонд 

общая площадь, тыс.м
2
 тепловые нагрузки, Гкал/час (МВт) 

∑Qо+ГВС 
этажность этажность 

1-2 

усад. 
3-4 

5 и 

более 

1-2 (усад.) 3-4 5 и более 

Qо Qгвс Qо Qгвс Qо Qгвс 

Новая Разводная 2,87 42,42 65,64 
0,18 

0,20 

0,03 

0,034 

2,29 

2,66 

0,41 

0,47 

3,08 

3,58 

0,64 

0,74 

6,63 

7,71 

ИрГСХА   1,41     
0,06 

0,07 

0,01 

0,011 

0,07 

0,08 

п. Молодежный           

ТСЖ 

«Молодежное» 
3,6 205,14  

0,23 

0,26 

0,035 

0,04 

11,07 

12,88 

2,01 

2,33 
  

13,34 

15,52 

Новый 

 
          

Итого 

 
0,41 

0,47 

0,065 

0,075 

13,36 

15,53 

2,42 

2,81 

3,86 

4,48 

0,65 

0,75 20,04 

23,30 
 

0,475 

0,55 

15,78 

18,35 

4,51 

5,24 



 

 
23 

Перспективные тепловые нагрузки проектируемых объектов социально-бытового обслуживания  

на I очередь строительства 
                                                                                                                                                                                                             Таблица№7 

Наименование 

объекта 

Расчетная 

единица 

Планировочные районы 

Новая Разводная ИрГСХА п. Молодежный ТСЖ «Молодежное» Новый 

Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) 

Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв 

Общеобразовате

льная школа 
1000 мест 

0,36 

0,41 

0,17 

0,19 

0,72 

0,83 

0,36 

0,41 

0,17 

0,19 

0,72 

0,83 
         

ДОУ 250 мест 
0,21 

0,24 

0,11 

0,13 

0,7 

0,8 

0,21 

0,24 

0,11 

0,13 

0,7 

0,8 
         

То же 
Расширение на 

40 мест 
      

0,03 

0,034 

0,01 

0,011 

0,01 

0,011 
      

То же 220 мест          
0,16 

0,18 

0,09 

0,1 

0,6 

0,7 
   

Поликлиника 
100 осещений в 

смену 
   

0,1 

0,11 

0,05 

0,058 

0,14 

0,16 
         

Спортивный зал 
600 м

2
 

площади пола 
   

0,09 

0,1 

0,08 

0,09 

0,13 

0,15 
         

Отделение связи 1 объект    
0,03 

0,035 

0,012 

0,014 

0,05 

0,06 
   

0,03 

0,035 

0,012 

0,014 

0,05 

0,06 
   

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

10 рабочих 

мест 

0,03 

0,03 

0,08 

0,09 

0,06 

0,07 

0,03 

0,03 

0,08 

0,09 

0,06 

0,07 
   

0,03 

0,03 

0,08 

0,09 

0,06 

0,07 
   

То же 5 рабочих мест       
0,015 

0,015 

0,04 

0,05 

0,03 

0,04 
      

Магазин 
600 м2 

 
   

0,10 

0,12 

0,06 

0,07 

0,20 

0,23 
   

0,10 

0,12 

0,06 

0,07 

0,20 

0,23 
   

То же 
1000 м2 

 
      

0,16 

0,19 

0,33 

0,38 

0,35 

0,4 
      

Итого 

 
0,6 

0,69 

0,36 

0,41 

1,48 

1,72 

0,92 

1,06 

1,12 

1,3 

2,00 

2,32 

0,2 

0,23 

0,38 

0,44 

0,78 

0,9 

0,32 

0,37 

0,24 

0,28 

0,91 

1,05 
   

 
2,44 

2,83 

4,04 

4,69 

1,36 

1,58 

1,47 

1,71 
 

 
9,31 

10,82 
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Перспективные тепловые нагрузки проектируемых объектов социально-бытового обслуживания 

на расчетный срок 
Таблица№8 

Наименование 

объекта 

Расчетная 

единица 

Планировочные районы 

Новая Разводная ИрГСХА п. Молодежный ТСЖ «Молодежное» Новый 

Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) 

Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв 

Общеобразоват

ельная школа 
220 мест       

0,07 

0,08 

0,03 

0,034 

0,15 

0,17 
      

То же 800 мест          
0,25 

0,29 

0,1 

0,11 

0,4 

0,46 
   

ДОУ 250 мест 
0,21 

0,24 

0,11 

0,13 

0,7 

0,8 

0,21 

0,24 

0,11 

0,13 

0,7 

0,8 
         

То же 220 мест          
0,16 

0,18 

0,09 

0,1 

0,6 

0,7 
   

Поликлиника 

500 

посещений в 

смену 

         
0,5 

0,58 

0,25 

0,29 

0,7 

0,8 
   

Стационар 375 коек          
0,85 

0,98 

0,9 

1,04 

1,36 

1,58 
   

Спортивный 

зал 

600 м
2
 

площади 

пола 

   
0,09 

0,1 

0,08 

0,09 

0,13 

0,15 

0,09 

0,1 

0,08 

0,09 

0,13 

0,15 
      

Бассейн 

250 м
2 

зеркала 

воды 

0,1 

0,11 

0,16 

0,18 

0,33 

0,38 
   

0,1 

0,11 

0,16 

0,18 

0,33 

0,38 
      

Клуб 400 мест 
0,13 

0,15 

0,04 

0,046 

0,2 

0,23 

0,13 

0,15 

0,04 

0,046 

0,2 

0,23 
   

0,13 

0,15 

0,04 

0,046 

0,2 

0,23 
   

То же 300 мест             
0,09 

1,04 

0,03 

0,034 

0,15 

0,17 

Дом культуры 1 355 мест             
0,77 

0,89 

0,13 

0,15 

1,25 

1,45 

Рыночный 

комплекс 

400 м2 

торговой 

площади 

            
0,037 

0,04 

0,012 

0,14 

0,08 

0,09 

Отделение 

связи 
1 объект 

0,03 

0,035 

0,012

0,014 

0,05 

0,06 
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Гостиница 100 мест             
0,15 

0,17 

0,14 

0,16 

0,18 

0,2 

Молочные 

кухни 

2750 

порций 
            

0,05 

0,058 

0,11 

0,12 

0,09 

0,1 

Предприятия 

непосредствен-

ного бытового 

обслуживания 

23 рабочих 

места 

0,07 

0,08 

0,18 

0,21 

0,14 

0,16 
            

То же 
30 рабочих 

мест 
            

0,09 

0,1 

0,23 

0,27 

0,18 

0,21 

Магазин 

1 200 м2 

торговой 

площади 

0,2 

0,24 

0,12 

0,14 

0,4 

0,46 
            

То же 

2 000 м2 

торговой 

площади 

            
0,33 

0,38 

0,2 

0,24 

0,66 

0,77 

Итого 

 
0,74 

0,86 

0,62 

0,72 

1,82 

2,11 

0,86 

1,00 

0,46 

0,53 

2,06 

2,39 

0,52 

0,6 

0,54 

0,62 

1,22 

1,41 

1,89 

2,19 

1,38 

1,6 

3,26 

3,79 

1,51 

1,76 

0,85 

0,99 

2,59 

3,01 

 
3,18 

3,69 

3,38 

3,93 

2,28 

2,65 

6,53 

7,59 

4,95 

5,75 

20,32 

23,63 
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Сводная таблица тепловых нагрузок на I очередь строительства 
Таблица№9 

Наименование 

Планировочные районы 

Новая Разводная ИрГСХА п. Молодежный ТСЖ «Молодежное» Новый 

Тепловые нагрузки Гкал/час (МВт) 

Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв 

Проектируемый 

жилищный фонд 

6,64 

7,72 

1,12 

1,3 
 

2,51 

2,91 

0,48 

0,55 
 

1,7 

1,97 

0,26 

0,30 
 

5,6 

6,51 

0,84 

0,97 
    

Проектируемые 

объекты 

соцкультбыта 

0,6 

0,69 

0,36 

0,41 

1,48 

1,72 

0,92 

1,06 

1,12 

1,3 

2,00 

2,32 

0,2 

0,23 

0,38 

0,44 

0,78 

0,9 

0,32 

0,37 

0,24 

0,28 

0,91 

1,05 
   

Итого 

7,24 

8,42 

1,48 

1,72 

1,48 

1,72 

3,43 

3,98 

1,6 

1,86 

2,00 

2,32 

1,9 

2,2 

0,64 

0,74 

0,78 

0,9 

5,92 

6,88 

1,08 

1,25 

0,91 

1,05 
   

10,2 (11,86) 7,03(8,17) 3,32(3,86) 7,91(9,19)  

42,86(49,84) 

Примечание: Тепловая нагрузка существующего фонда учтена суммарно и составляет 8,554 Гкал/час 

 

 

Сводная таблица тепловых нагрузок на расчетный срок 
 Таблица№10 

Наименование 

Планировочные районы 

Новая Разводная ИрГСХА п. Молодежный ТСЖ «Молодежное» Новый 

Тепловые нагрузки Гкал/час (МВт) 

Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв Qо Qгвс Qв 

Проектируемый 

жилищный фонд 

5,55 

6,45 

1,08 

1,25 
 

0,06 

0,07 

0,01 

0,011 
    

11,3 

13,14 

2,05 

2,38 
    

Проектируемые 

объекты 

соцкультбыта 

0,74 

0,86 

0,62 

0,72 

1,82 

2,11 

0,86 

1,00 

0,46 

0,53 

2,06 

2,39 

0,52 

0,6 

0,54 

0,62 

1,22 

1,41 

1,89 

2,19 

1,38 

1,6 

3,26 

3,79 

1,51 

1,76 

0,85 

0,99 

2,59 

3,01 

Итого 

6,29 

7,31 

1,7 

1,97 

1,82 

2,11 

0,92 

1,06 

0,47 

0,54 

2,06 

2,39 

0,52 

0,6 

0,54 

0,62 

1,22 

1,41 

13,19 

15,33 

3,43 

3,98 

3,26 

3,79 

1,51 

1,76 

0,85 

0,99 

2,59 

3,01 

9,81(11,40) 3,45(4,01) 2,28(2,65) 19,88(23,12) 4,95(5,75) 

40,37(46,95) 
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3.10.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки 

 

Общая располагаемая мощность источника теплоснабжения 

Молодежного МО составляет  10,08 Гкал/ч; 

Располагаемая мощность технического резерва: 4,32 Гкал/ч; 

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая 

располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического 

резерва): 10,8 Гкал/ч; 

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд 

нагрузки потребителей на 2012г. (расчет при температуре наружного воздуха 

-45°С): 8,554 Гкал/ч;  

Потери в тепловых сетях: не более 0,592 Гкал/ч; 

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и 

потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,163 

Гкал/ч; 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2012 

год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха        

(-45°С) составляют 8,554 Гкал/час. Перспективный баланс установленной, 

располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь 

тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки, 

резервы тепловой мощности котельной представлены в таблице №11. 
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Перспективный баланс тепловой мощности котельной. 
Таблица№11 

Наименование 2012г 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 2019г 2020 2021 
 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 2028 

Общая 

установленная 

мощность основного 

оборудования, Гкал/ч 

 

14,4 

 

14,4 

 

14,4 20,10 20,10 20,10 20,10 36,22 36,22 36,22 52,34 52,34 52,34 68,45 68,45 84,57 84,57 

Общая располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
10,08 10,08 10,08 14,08 14,08 14,08 14,08 25,34 25,34 25,34 45,61 45,61 45,61 60,02 60,02 78,45 78,45 

Располагаемая 

мощность 

технического 

резерва, Гкал/ч 

4,32 4,32 4,32 6,03 6,03 6,03 6,03 10,86 10,86 10,86 19,55 19,55 19,55 25,72 25,72 33,62 33,62 

Общая располагаемая 

мощность без учета 

технического 

резерва, Гкал/ч 

14,4 14,4 14,4 20,11 20,11 20,11 20,11 36,20 36,20 36,20 65,16 65,16 65,16 85,74 85,74 112,08 112,08 

Потребность в 

выработке тепловой 

энергии для 

покрытия нужд 

нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 

8,554 8,554 8,554 18,26 18,26 18,26 18,26 32,87 32,87 32,87 59,16 59,16 59,16 77,85 77,85 101,76 101,76 

Потребность в 

выработке тепловой 

энергии на 

собственные нужды, 

Гкал/ч 

0,77 0,77 0,77 1,08 1,08 1,08 1,08 1,94 1,94 1,94 3,48 3,48 3,48 4,58 4,58 5,99 5,99 

Потери тепловой 

энергии при передаче 

ее до потребителя, 

Гкал/ч 

0,592 0,592 0,592 0,83 0,83 0,83 0,83 1,49 1,49 1,49 2,68 2,68 2,68 3,52 3,52 4,61 4,61 

Резерв тепловой 

мощности источника 

теплоснабжения, 

Гкал/ч 

0,163 0,163 0,163 0,23 0,23 0,23 0,23 0,41 0,41 0,41 0,74 0,74 0,74 0,97 0,97 1,27 1,27 



 

3.10.2. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 

в аварийных режимах. 

 

В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 

95/70°С. Потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя 

населением и организациями, а так же аварийными утечками. Подпитка тепловой 

сети осуществляется из водопровода муниципального образования. Прибор учета 

крыльчатый водосчетчик ВСХ-40. Водоподготовка на котельной отсутствует. 

Отсутствие водоподготовки может привести к выходу из строя сетей и 

оборудования котельной. Перспективные балансы теплоносителя представлены в 

таблице№12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективные балансы теплоносителя Котельной. 
Таблица№12 

Наименование 2012г 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Расход сетевой 

воды на ГВС, т /ч 

65,94 65,94 65,94 65,94 85,72 85,72 85,72 111,44 144,87 188,34 244,84 244,84 318,29 318,29 318,29 318,29 318,29 

Аварийные утечки,  

т /ч 

0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0017 0,0017 0,0017 0,0025 0,0025 0,0033 0,0050 0,0050 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 

Технологические 

расходы,  т /ч 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,53 0,53 0,53 0,69 0,90 1,17 1,52 1,52 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 

Нормативные 

потери 

теплоносителя при 

передаче ее до 

потребителя, т /ч 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,62 0,62 0,62 0,81 1,05 1,36 1,77 1,77 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11. Предложения по строительству реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

Предлагается реконструкция существующей котельной в объеме:  

1) Демонтаж водогрейных котлов №№1,2; 

2) Установка водогрейных котлов КЕВ-10-14СО в количестве 2 шт., 

суммарной мощностью 12 Гкал/час в котельной в течении  1 года. 

 В соответствии с выполненными расчетами тепловые нагрузки 

потребителей: 

на I очередь строительства – 42,86 Гкал/час(49,84 МВт); 

на расчетный срок – 83,23 Гкал/час. (96,79 МВт). 

Учитывая дефицит электрической энергии и неопределенность срока 

подвода природного газа принято решение о размещении в планировочном 

районе «Новый» нового угольного теплоисточника установленной мощностью                   

84,57 Гкал/час с последующим его переводом на природный газ и консервацией 

существующей котельной. Предварительно предусматривается реконструкция 

котельной ИрГСХА с увеличением ее мощности на 5,7 Гкал/час. Система 

теплоснабжения от нового источника намечается открытая,  c устройством 

двухконтурной циркуляции на источнике, с целью улучшения условий 

эксплуатации котельного оборудования, по графику 115/70 двухтрубная в 

подземном исполнении в непроходных каналах. Намечается перемычка между 

подающей магистралью нового теплоисточника и котельной ИрГСХА которая 

позволяет перераспределять теплоноситель в случае аварийной ситуации и 

вносит существенный вклад в надежность системы теплоснабжения. С 

приходом природного газа  котельную ИрГСХА намечается вывести из 

эксплуатации путем полного переключения на новую котельную, 

распределительные сети от котельной ИрГСХА сохраняются. 

 

3.12. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них. 

Реконструкция тепловых сетей Молодежного МО проведена в полном 

объеме за период 2003-2009 гг.  

В период 2015-2029 гг. планируется: 

1) Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 630- 3,48 км; 

2) Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 478- 6,37 км; 

3) Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 426- 4,48 км; 

4) Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 219- 8,59 км; 

5) Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 273- 1,04 км; 

6) Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении:  D 219- 2,62 км 
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3.13.  Перспективные топливные балансы 

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида 

топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в 

таблице№13. 

Учет фактического расхода топлива и определение фактических запасов 

топлива не организован; расчёт расхода топлива проведен по расчетной 

тепловой нагрузке и среднегодовой температуре воздуха. Снижение расхода 

рассчитано в соответствии с прогнозируемым снижением тепловой нагрузки в 

результате снижения потерь тепловой энергии при передаче по теплотрассе и 

внедрения энергосберегающих мероприятий на источнике тепловой энергии. 

На котельную уголь поставляется автотранспортом.  Резервирование 

другими видами топлив не предусмотрено. Норматив запасов топлива на 

котельной определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса 

топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного топлива (НЭЗТ), расчет 

нормативных запасов топлива проводился в соответствии с методикой. 

Нормативный неснижаемый запас топлива хранится на открытой площадке.  

Согласно нормативным требованиям в соответствии с Приказом 

Минэнерго№327 от  10.08.2012 года в дальнейшем необходимо поддержание 

неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного 

эксплуатационного запаса топлива (таблица№14,15). 
 

 

 

 

 



 

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива  

для зимнего, летного и переходного периодов 
                                                                                                               Таблица№13 

Тип 

топлива 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Расход топлива за год 

(расчет при 

среднегодовой 

температуре) 

19088,0 19088,0 19088,0 38826,5 38826,5 38826,5 38826,5 69876,2 69876,2 69876,2 125738,7 125738,7 125738,7 165450,7 165450,7 

 

Максимально-

часовые показатели 

расходов топлива в 

зимний период 

1,2 1,2 1,2 2,03 2,03 2,03 2,03 3,66 3,66 3,66 6,59 6,59 6,59 8,67 8,67 

 

Максимально-

часовые показатели 

расходов топлива за 

летний период 

0,783 0,783 0,783 1,33 1,33 1,33 1,33 2,39 2,39 2,39 4,30 4,30 4,30 5,66 5,66 

 

Максимально-

часовые показатели 

расходов топлива в 

переходный период 

(весна) 

0,956 0,956 0,956 1,62 1,62 1,62 1,62 2,92 2,92 2,92 5,25 5,25 5,25 6,91 6,91 

 



Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного 

неснижаемого запаса топлива (ННЗТ.Тыс. т.) 
Таблица№14 

Вид 

топлива 

Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии. 

Гкал/сут. 

Норматив 

удельного 

расхода 

топлива 

т.у.т./Гкал 

Среднесуточный 

расход топлива,  

т 

Коэффициент 

перевода 

натурального 

топлива в 

условное 

Количество 

суток для 

расчета запаса 

ННЗТ. 

Тыс. т. 

Бурый 

уголь 
56,19 0,184 18,8 0,55 15 0,282 

 

 

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного 

эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ.Тыс. т.) 
Таблица№15 

Вид 

топлива 

Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии. 

Гкал/сут. 

Норматив 

удельного 

расхода 

топлива 

т.у.т./Гкал 

Среднесуточный 

расход топлива,  

т 

Коэффициент 

перевода 

натурального 

топлива в 

условное 

Количество 

суток для 

расчета запаса 

НЭЗТ. 

Тыс. т. 

Бурый 

уголь 
83,74 0,184 28,014 0,55 45 1,260 

 

 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) 

Таблица№16 

Вид топлива 
Норматив общего запаса 

топлива  (ОНЗТ),  тыс. т. 

Неснижаемый запас 

топлива (ННЗТ. тыс. т.) 

Эксплуатационный запас 

топлива (ННЗТ. тыс. т.) 

Бурый уголь 1,543 0,282 1,260 

 

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка 

предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть 

баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. 

Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения 

потерь в сетях отражен в табицах№17 и 18. Расход топлива рассчитан для 

применяемого в настоящее время бурого угля. 

Учет фактического расхода топлива и определение фактических запасов 

топлива не организован; расчёт расхода топлива проведен по расчетной 

тепловой нагрузке и среднегодовой температуре воздуха. Снижение расхода 

рассчитано в соответствии с прогнозируемым снижением тепловой нагрузки в 

результате снижения потерь тепловой энергии при передаче по теплотрассе и 

внедрения энергосберегающих мероприятий на источнике тепловой энергии. 
 

 

 

 

 

 

 
 



Перспективный топливный баланс. Приходная часть 
Таблица №17 

Показатель по 

годам 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 

Статья прихода 

Остаток от 

предыдущего 

года, т/год 
2193,2 2193,2 2193,2 2193,2 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 3789,1 

Приобретено,  

т/год, 
19088,0 19088,0 19088,0 19088,0 38826,5 38826,5 38826,5 38826,5 69876,2 69876,2 69876,2 125738,7 125738,7 125738,7 165450,7 165450,7 216289,1 

Всего, т/год 
21281,2 21281,1 21281,1 21281,1 42615,7 42615,7 42615,7 42615,7 73665,4 73665,4 73665,4 129527,8 129527,8 129527,8 169239,9 169239,9 220078,2 

 

 

Перспективный топливный баланс Расходная часть 
Таблица №18 

Показатель по 

годам 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 

Статья расхода т/год 

Обеспечение 

работы котлов 

т/год 
19088,0 19088,0 19088,0 38826,5 38826,5 38826,5 38826,5 69876,2 69876,2 69876,2 125738,7 125738,7 125738,7 165450,7 165450,7 216289,1 216289,1 

Резервный 

остаток т/год 
1543,2 1543,2 1543,2 3139,1 3139,1 3139,1 3139,1 5649,5 5649,5 5649,5 10166,0 10166,0 10166,0 13376,7 13376,7 17487,0 17487,0 

Всего 
20631,1 20631,1 20631,1 41965,7 41965,7 41965,7 41965,7 75525,7 75525,7 75525,7 135904,7 135904,7 135904,7 178827,4 178827,4 233776,0 233776,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.14. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции котельных 

определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного 

применения для строительства объектов социальной и инженерной 

инфраструктур для применения в 2014 году. 

Расчетная стоимость мероприятий по прокладке магистральных тепловых 

сетей определена в соответствии с государственными укрупненными 

нормативами цены строительства, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28 августа 2014 г. № 506/пр, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в 

соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 

05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования 

цен"). 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

В таблице №19 отображены инвестиции в мероприятия по реконструкции 

теплоисточников и тепловых сетей. 
Таблица№19 

№ Мероприятия 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

проекта 

1 
Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 630- 3,48 км 
218 962,23 2019 

2 
Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 478- 6,37 км 
336 605,96 2019 

3 
Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 426- 4,48 км 
178 426,61 2019 

4 
Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 219- 8,59 км 
189 493,01 2019 

5 
Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении: D 273- 1,04 км 
41 454,35 2029 

6 
Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении:  D 219- 2,62 км 
77 438,60 2029 

7 

Реконструкция котельной ИрГСХА 

Установка котлоагрегата  

 КЕВ-10-14-115С-О(ТЛЗМ)  

(КВ-Р-6,98-115)* 2 шт 

1 828,00 2019 

8 
Строительство новой котельной мощностью 83,23 Гкал/час 

(96,79 МВт) 
175 000,00 2029 

 Итого 1 219 208,76  
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В качестве источников финансирования развития системы теплоснабжения в 

Молодежном МО рассматриваются: 

- средства областного бюджета 

- средства местного бюджета; 

- средства организаций коммунального комплекса; 

- плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; 

- иные средства, предусмотренные законодательством. 
 

 

3.15. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы теплоснабжения, обоснование и расчет 

показателей результативности 
 

3.15.1. Определение социального и экономического эффекта от 

реализации мероприятий по развитию и модернизации системы 

теплоснабжения 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и 

модернизации системы теплоснабжения Молодежного муниципального 

образования позволит подключить большую часть имеющейся жилой застройки и 

вновь построенные жилые дома к источникам теплоснабжения. 

Мероприятия по модернизации и развитию тепломагистралей в 

Молодежном  муниципальном образовании. Данное направление подразумевает 

строительство новых магистральных трубопроводов для подключения  

существующих и перспективных потребителей муниципального образования. 

Прокладка сетей предусмотрена в непроходных железобетонных каналах, в ППУ 

изоляции. 

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию 

тепломагистралей в Молодежном муниципальном образовании будет 

заключаться в возможности подключения большего числа новых потребителей.  

Социальный эффект от реализации мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения. Система теплоснабжения муниципального образования  

является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, 

обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. 

Социальный эффект от реализации мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения предусматривает:  

 обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными 

характеристиками;  

 обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;  

 обеспечение возможности подключения новых потребителей путем 

увеличения протяженности магистральных тепловых сетей; 

 обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг за счет увеличения 

числа потребителей тепловой энергии. 
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Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения Молодежного муниципального образования. 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий 

предусматривает: 

 увеличение инвестиционной привлекательности отрасли; 

 снижение тарифа на тепловую энергию. 

 

3.15.2. Описание показателей результативности реализации 

мероприятий по развитию и модернизации системы 

теплоснабжения. 
Основными показателями результативности реализации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения Молодежного муниципального образования, 

являются: 

 обеспечение возможности подключения новых потребителей путем 

увеличения протяженности магистральных тепловых сетей; 

 снижение тарифа на тепловую энергию. 
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4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тактическими целями развития системы водоснабжения Молодежного 

муниципального образования являются:  

 обеспечение бесперебойного водоснабжения населения; 

 обеспечение надлежащего качества питьевой воды; 

 обеспечение доступности для населения услуг по централизованному 

водоснабжению; 

 организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует и объектах нового строительства. 

 

4.1. Описание существующих технического и технологического обследования 

систем водоснабжения муниципального образования: 

Водоснабжение п. Молодежный осуществляется от водопроводных сетей               

г. Иркутска. Водовод D=400мм в районе молочного завода подключается к 

водоводам г. Иркутска и транспортирует питьевую воду в п. Молодёжный. 

Водовод подаёт воду на водонапорную  башню,  откуда  трубопроводами  

меньшего  диаметра  производится распределение воды по потребителям.  

Водоснабжение  ТСЖ Молодежное до  2003г. осуществлялось от  

водозаборных скважин в районе ул. Солнечная. В машинном зале водонапорной 

башни установлены 4 насоса ЭЦВ 16-140, из которых 3 рабочих, 1 резервный. 

Насосы поднимали воду  в бак  водонапорной  башни,  откуда  вода  под  

гидростатическим  напором трубопроводами  Д=150,200мм  распределялась по  

потребителям.  Трубы  стальные, общей  протяженностью  15,2  км.  В  настоящее  

время  водонапорная  башня законсервирована.  В  машинном  зале  башни  

располагается  узел  учета  (механический водосчетчик). 

Водоснабжение  п.  Новая  Разводная  осуществляется  от  отдельных 

водозаборных скважин и колодцев. 

В  настоящее  время  объекты  систем  водоснабжения  и  водоотведения 

эксплуатируются ФБОУ ВПО ИрГСХА на правах безвозмездной бессрочной 

передачи в управление  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  находящихся  

в  собственности Российской Федерации. 

В  сфере  водоснабжения  ФБОУ  ВПО  ИрГСХА является  водоснабжающей  

организацией,  т.к.  осуществляет  продажу  воды  потребителям,  и  владеет 

водопроводными  сетями,  посредством  которых  осуществляется  водоснабжение 

потребителей. 

Услуги  предоставляются  населению,  предприятиям  и  социальным  

объектам сельского поселения. С потребителями воды заключены договора. 

Вывод: 

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть 

застройки Молодежного муниципального образования. 

2. Водопроводная сеть на территории Молодежного МО  находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки. 
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Основные технические характеристики источников водоснабжения 

 и других объектов системы. 

Снабжение  абонентов  холодной  питьевой  водой  надлежащего  качества 

осуществляется  через  централизованные  системы  сетей  водопровода.  Общая  

протяженность  водопроводных  сетей  Молодежного  муниципального  

образования  составляет 9,05 км, в том числе (таблица№20): 

 

Характеристика водоводов 
Таблица№20 

Диаметр, мм Протяженность, км 

50 2 

63 0,25 

80 1,3 

100 4,1 

150 1 

200 0,4 

 

Водопроводные  сети  проложены  из  чугунных,  стальных,  

асбестоцементных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей 

протяженностью 9,05 км. Износ существующих водопроводных сетей составляет 

более 70 %. 

Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения  

нуждающихся  в  замене  составляет  3,1 км,  в  том числе (таблица№21): 

 

Характеристика водопроводов, нуждающихся в замене 
Таблица№21 

Диаметр, мм Протяженность, км 

50 0,5 

80 0,4 

100 1,8 

150 0,3 

200 0,1 

 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и  

для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-

регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 

ресурсом. 

Запорно-регулирующая  арматура  необходима  для  локализации  аварийных 

участков водопровода и  отключения наименьшего числа  жителей и  

промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных 

работ. 

С 2003 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы 

трубопроводов имеют значительно больший  срок  службы  и  более  качественные  

технические  и  эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не  

подвержены коррозии,  поэтому  им   не присущи  недостатки  и    проблемы,  
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которые  возникают  при  эксплуатации металлических труб. На   них   не   

образуются   различного   рода   отложения   (химические  и биологические),  

поэтому  гидравлические  характеристики  труб  из  полимерных материалов 

практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из 

полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции 

погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения 

тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно 

проводить замены    старых   трубопроводов   полиэтиленовыми трубами  

бестраншейными способами. 

Функционирование  и  эксплуатация  водопроводных  сетей  систем 

централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил 

технической эксплуатации систем  и  сооружений  коммунального  водоснабжения  

и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для 

обеспечения качества воды  в  процессе  ее  транспортировки  производится  

постоянный мониторинг  на соответствие  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01  

«Питьевая  вода.  Гигиенические требования  к  качеству  воды  централизованных  

систем  питьевого  водоснабжения. Контроль качества» 

        Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты 

согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. 

 

4.2. Описание технологических зон систем водоснабжения. 

Молодежное муниципальное образование можно разделить на две 

эксплуатационные зоны водоснабжения по населенным пунктам: п. Молодежный 

и п. Новая Разводная. 

Ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого 

водоснабжения Молодежного МО является МУП «Водоканал» г. Иркутска. 

Эксплуатацией же существующих сетей на территории поселения 

занимается ФБОУ ВПО ИрГСХА на правах безвозмездного бессрочного 

пользования. Общая протяжённость сетей составляет  9,05 км.
 

 

4.3. Существующие  балансы и потребления питьевой технической 

воды. 

Таблица водопотребления по Молодежному МО на 2014г. 

№№ 

п/п 

Наименование показателей производственной 

деятельности и статей затрат 

Ед. 

изм. 

Отчетный 

период 

2014 год 

1. Объем воды поданной в сеть тыс. м
3
 889,57  

2. Потери воды тыс. м
3
 1,72 

3. Объем реализации воды. тыс. м
3
 887,85 

3.1 - отпущено воды другим водопроводом тыс. м
3
 - 

3.2 - населению  тыс. м3 480,36 

3.3 - бюджетным организациям  тыс. м
3
 338,04 

3.4     - промышленные и иные потребители тыс. м
3
 71,17 
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Объем полезного отпуска холодной воды в 2014 году составил                      

887,85 тыс. м. куб. 

При передаче воды по централизованному водопроводу расчетные потери 

воды составляют 1,72 тыс. м3.  

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей 

можно разделить:  

1. Полезные расходы:  

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:  

- промывка тупиковых сетей;  

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;  

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  

- промывка канализационных сетей;  

- тушение пожаров;  

- испытание пожарных гидрантов. организационно-учетные расходы, в том 

числе:  

- не зарегистрированные средствами измерения;  

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;  

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;  

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.  

2. Потери из водопроводных сетей:  

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;  

- скрытые утечки из водопроводных сетей;  

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;  

- утечки через водопроводные колонки;  

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;  

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 

 

4.4. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения 

№ 

п.п. 

Населенный 

пункт 

Годовое 

водопотребление 

тыс.м
3
 

В сутки среднее 

водопотребление, 

м
3
/сут 

В сутки макс. 

водопотребления, 

м
3
/сут 

1 п. Молодежный 379,77 1040,46 1352,60 

2. ИрГСХА 460 1260,27 1638,35 

3. п. Новая Разводная 49,8 136,44 177,37 

ВСЕГО: 889,57 2437,17 3168,32 

 

Среднее и максимальное суточное водопотребление определено в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»:                    

Qср.сут.=Qгод/365 

Qмакс= Qср.сут.*1,3. 
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4.5. Сведения о фактическом и перспективном потреблении питьевой 

и технической воды 

Генеральным планом предусматривается размещение нового 1-2-этажного 

жилищного фонда с приусадебными участками общей площадью – 182,8 тыс. м2 и 

многоквартирных жилых домов,  общей площадью 411,36 тыс. м2, а так же 

объектов культурно-бытового обслуживания. 

Объекты социально-бытового обслуживания, планируемые к строительству на 

1 очередь: 

- общеобразовательная школа на 1000 мест; 

- ДОУ на 250 мест; 

- расширение существующих ДОУ на 260 мест; 

- поликлиника на 100 посещений в смену; 

- спортивный зал 600м2; 

- отделение связи; 

- предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест; 

- магазины общей площадью 1600м2. 

Объекты социально-бытового обслуживания, планируемые к строительству на 

расчетный срок: 

- общеобразовательная школа на 1020 мест; 

- ДОУ на 470 мест; 

- поликлиника на 500 посещений в смену; 

- стационар на 375 коек; 

- спортивный зал 600м2; 

- бассейн 250м2 зеркала воды; 

- 2 клуба на 700 мест; 

- дом культуры 1355 мест; 

- рыночный комплекс 400м2 торговой площади; 

- отделение связи; 

- гостиница на 100 мест; 

- молочные кухни на 2750 порций;  

- предприятия бытового обслуживания на 53 рабочих места; 

- магазины общей площадью 3200м2. 

 

Обеспечение данных объектов водоснабжением планируется за счет 

подключения к существующей системе водоснабжения.  

В соответствии с п. 2.10 табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», удельное среднесуточное (за год) 

водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, составляет 150 

литров. Удельное водопотребление включает в себя расход воды на 

хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и расход воды 

на нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. 

Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом на основании 

данных Генерального плана. Среднесуточное, минимальное и максимальное 

суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 
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«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по следующим формулам: 

Среднесуточное потребление воды.  

Qср.сут.=Qгод/365 

Минимальное суточное водопотребление: 

Qмин=Qср.сут.*0,7 

Максимальное суточное водопотребление: 

Qмакс=Qср.сут.*1,3 

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условий одного 

пожара с расходом 15 л/с., согласно таблице № 9. Расчетная продолжительность 

тушения пожара – 3 часа (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*). Расход воды на внутреннее 

пожаротушение составляет: 1 струя производительностью 2,5 л/с. для 

общественных и жилых зданий, согласно табл.1* и табл.3  СНиП 2.04.01-85* 

«Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с. 

 

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды по 

населенным пунктам Молодежного МО представлена в таблице № 22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
45 

 

 

Таблица №22 

№ 

п.п. 
Потребители 

Существующие значения Прогноз на 2019 год Прогноз на 2029 год 

Годовой 

объем 

потребления, 

тыс. м
3
/сут 

Средний 

суточный 

расход, 

м
3
/сут. 

Максималь- 

ный суточ- 

ный расход, 

м
3
/сут 

Годовой 

объем 

потребления, 

тыс. м
3
/сут 

Средний 

суточный 

расход, 

м
3
/сут. 

Максималь 

ный суточ- 

ный 

расход, 

м
3
/сут 

Годовой 

объем 

потребления, 

тыс. м
3
/сут 

Средний 

суточный 

расход, 

м
3
/сут. 

Максималь 

ный суточ- 

ный 

расход, 

м3/сут 

1 
п. 

Молодежный 
379,77 1040,46 1352,60 756,03 2071,32 2692,72 1521,07 4167,32 5417,52 

2 ИрГСХА 460 1260,27 1638,35 911,70 2497,81 3247,15 1464,20 4011,51 5214,96 

3 
п. Новая 

Разводная 
49,8 136,44 177,37 98,70 270,41 351,53 1472,78 4035,01 5245,51 

4 Новый       32,46 88,93 115,61 

5 ИТОГО 889,57 2437,17 3168,32 1766,43 4839,54 6291,40 4490,51 12302,77 15993,60 



В перспективе развития Молодежного МО источником хозяйственно-

питьевого водоснабжения являются существующие централизованные сети 

водоснабжения. 

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый 

расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  

населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства 

населённых пунктов и районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки  Молодежного МО принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2029 года 

оборудуется внутренними системами водоснабжения; 

- существующий мало- и среднеэтажный жилой фонд планируется 

подключить к существующей или новой котельной. 

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» приняты следующие нормы: 

280 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана 

международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических 

потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-

ПРЕСС» стр.15); 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

4.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения 

В перспективе развития Молодежного МО предусматривается максимально 

возможное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и 

планируемых объектов капитального строительства. Прокладку новых сетей 

рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. Прокладку 

новых магистральных сетей рекомендуется выполнить бесканально на глубину 

непромерзания грунта. 

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного 

проживания населения. 

Система  водоснабжения  принимается  централизованная,  объединенная 

хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого  давления  с  тушением пожаров  

с помощью  автонасосов  из  пожарных  гидрантов.   

На первую очередь строительства (2015-2019 гг.) планируется: 

1) Капитальный ремонт (замена) существующих сетей водоснабжения:  

D 50мм – 0,5 км; 

D 80мм – 0,4 км; 

D 100мм – 1,8 км; 

D 150мм – 0,3 км; 

D 200мм – 0,1 км; 

2)   Прокладка магистральных сетей водоснабжения: 

D 200мм - 2,8 км; 

D 150мм - 2,5 км; 
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D 100мм - 2,5 км; 

D 80мм - 1,6 км; 

На расчетный срок (2019-2029 гг.) планируется: 

1) Прокладка магистральных сетей водоснабжения:  

D 100мм - 3,0 км; 

D 80мм - 2,8 км. 

 

Схема будет реализована в период с 2015г. по 2029г. Проект разбивается на 

два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.  

 

4.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

           На территории  водозаборных сооружений требуется установить зоны 

санитарной охраны, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а так 

же резервуары чистой воды. Очистку воды  осуществлять одноступенчатым 

фильтрованием. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая 

вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится 

на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и 

подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит 

временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 

окружающей среды. 
 

4.8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство  и 

реконструкцию источников водоснабжения представлены в таблице №23 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется 
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по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей 

могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке 

рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 

цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с 

государственными укрупненными нормативами цены строительства, 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр , 

с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями 

Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах 

цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен"). 

Результаты расчетов приведены в таблице ниже. 
Таблица № 23 

Ориентировочная стоимость выполнения работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

проекта 

Молодежное МО 

1 
Капитальный ремонт (замена) существующих сетей 

водоснабжения D 50мм – 0,5 км; 
1 872,85 2019 

2 
Капитальный ремонт (замена) существующих сетей 

водоснабжения D 80мм – 0,4 км; 
1 626,17 2019 

3 
Капитальный ремонт (замена) существующих сетей 

водоснабжения D 100мм – 1,8 км; 
7 701,38 2019 

4 
Капитальный ремонт (замена) существующих сетей 

водоснабжения D 150мм – 0,3 км; 
1 443,41 2019 

5 
Капитальный ремонт (замена) существующих сетей 

водоснабжения D 200мм – 0,1 км; 
549,78 2019 

6 
Прокладка магистральных сетей водоснабжения         

D 200мм - 2,8 км; 
15 393,76 2019 

7 
Прокладка магистральных сетей водоснабжения            

D 150мм - 2,5 км; 
12 028,46 2019 

8 
Прокладка магистральных сетей водоснабжения      

D 100мм - 2,5 км; 
10 696,36 2019 

9 
Прокладка магистральных сетей водоснабжения            

D 80мм - 1,6 км; 
6 504,65 2019 

10 
Прокладка магистральных сетей водоснабжения         

D 100мм - 3,0 км; 
17 197,82 2029 

11 
Прокладка магистральных сетей водоснабжения            

D 80мм - 2,8 км. 
15 251,71 2029 

ВСЕГО 90 266,35  

 

4.9. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
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1. Показатели качества горячей и питьевой воды. 

Обеспечение качества питьевой воды должно проводиться в соответствии с 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 

водоснабжении и водоотведении", глава 4. 

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по 

НДТ (наилучшим доступным технологиям). 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.  

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене, 

своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих 

высокий процент износа. 

Снижение аварийности на сетях водопровода, путем использования 

качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции 

старых участков водопроводных сетей.  

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами 

водоснабжения (часов на потребителя). 

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов. 

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания 

(метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение 

обеспеченности населения централизованным водоснабжением. 
 

4.10. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет 

показателей результативности 

 

4.10.1. Описание и обоснование показателей результативности 

реализации мероприятий по развитию и модернизации 

системы водоснабжения 

            

 Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоснабжения Молодежного МО позволит к 2029 году достигнуть следующих 

результатов: 

 увеличение обеспеченности населения поселка централизованным 

водоснабжением до 100 %; 

 сокращение неучтенных расходов воды, в том числе на собственные нужды; 

 достижение повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения 

потребителей товарами (услугами), т.е. снижение количества аварий на сетях 

водоснабжения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, 

снижения уровня потерь в системах водоснабжения; 

 сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, т.е. 

повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, 

повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, 

максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта. 
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4.10.2. Определение социального эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения 

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоснабжения являются: 

 обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов 

муниципального образования; 

 качественное улучшение показателей питьевой воды; 

 обеспечение бесперебойного водоснабжения. 

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни 

населения муниципального образования.  

 

4.10.3. Определение экономического эффекта от реализации мероприятий 

по развитию и модернизации системы водоснабжения 

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения относятся: 

 снижение удельных расходов на энергию и другие эксплутационные 

расходы; 

 рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг; 

 повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего 

систему водоснабжения в Молодежном МО. 

 

4.10.4. Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения 

Реализация технологических и организационных мероприятий, 

направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит 

достигнуть следующих результатов: 

 повышение надежности и эффективности работы; 

 уменьшение межремонтного интервала оборудования; 

 обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего 

законодательства; 

Сети водоснабжения: 

 восстановление эксплуатационных свойств, пропускной способности 

трубопроводов для обеспечения надежного водоснабжения и 

пожаротушения существующей и перспективной застройки; 

 возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, 

возможность определения потерь и разработки мероприятий по 

рациональному использованию воды; 

 обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период 

максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов 

и насосного оборудования; 

 обеспечение централизованным водоснабжением новых районов жилой 

застройки. 
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5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стоки п. Молодежный поступают на КНС-14 г. Иркутска, с перекачкой в 

канализационные сети г. Иркутска и с последующим их транспортированием на 

канализационные очистные сооружения правого берега г. Иркутска. 

На территории ТСЖ  «Молодежное» стоки от отдельно стоящих домов 

транспортируются в выгребы, с последующей перевозкой автотранспортом и их 

выпуском в канализационные сети г. Иркутска. Далее стоки транспортируются на 

канализационные очистные сооружения правого берега г. Иркутска. 

Хозяйственно-бытовой канализации на территории посёлка Новая Разводная 

нет. 

Ливневой канализации на территории Молодежного МО нет. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

Молодежного муниципального образования осуществляется через систему 

самотечных трубопроводов.  

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по МО 

составляет 4,7 км.  

Характеристики сетей по отдельным населенным пунктам Молодежного 

муниципального образования представлены в таблице№24. 
Таблица№24 

Тип канализационной сети Протяженность, км Диаметр, мм 

ИрГСХА 

Самотечный коллектор 2,2 100 

Уличная разводящая сеть 7,4 50 

п. Молодежный 

Самотечный коллектор 2,5 150 

Уличная разводящая сеть 8,6 50 
 

Канализационные сети выполнены из чугуна, железобетона, стали, керамики 

и асбестоцемента. Наибольшая часть сетей выполнена из керамики.  

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей ИрГСХА 1985-1991гг., 

износ сетей составляет – 60 %.  

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей п. Молодежный 1965-

1991гг., износ сетей составляет – 65%.  

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная 

сеть с колодцами и арматурой) составляет:  

- керамические – 50 лет;  

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;  

- асбестоцементные – 30 лет.  

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 
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Основными проблемами системы водоотведения Молодежного 

муниципального образования являются: 

1. Высокая степень износа сетей системы водоотведения, средний износ 

составляет 65%. 

2. Отсутствие централизованного водоотведения в большинстве районов 

муниципального образования. 

 

5.1. Характеристика надежности системы водоотведения (вероятность 

безотказной работы, коэффициент готовности)  

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным критерием 

эффективности выступает надежность функционирования сетей. 

Параметры оценки надежности услуг водоотведения представлены в таблице №25. 

 
                                                                                                                      Таблица №25 

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения                                                                                                             

Нормативные параметры 

надежности 

Допустимый период и показатели нарушения 

(снижения) параметров надежности 

Бесперебойное 

круглосуточное 

водоотведение в течение года 

а) Плановый – не более 8 часов в течение одного 

месяца 

б) при аварии – не более 8 часов в течение 

одного месяца 

 

Характеристика качества системы водоотведения  

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и 

гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам 

и нормативам доставляемого ресурса. 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 

услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, 

являются: 

− соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%; 

− отсутствие протечек и запаха. 

 
 

5.2. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения 

по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков 
Все хозяйственно-бытовые и промышленные стоки ИрГСХА и п. 

Молодежный поступают в централизованную систему водоотведения и затем с 

помощью канализационных насосных станций удаляются на очистные сооружения 

города. Очистные сооружения не входят в состав Молодежного Муниципального 

образования.  

Существующее водоотведение от жилого сектора Молодежного 

Муниципального образования представлено в таблице №26. 
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 Таблица№26 

Водоотведение Молодежного муниципального образования 
Система водоотведения Размерность Значение 

Молодежное МО м3/сут. 4291,13 

в том числе   

ИрГСХА М3/сут. 3534,26 

п. Молодежный М3/сут. 756,87 

 

Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам 

канализования очистных сооружений и прямых выпусков 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения, 

бюджетных организаций и промышленных предприятий Молодежного 

Муниципального образования (п. Молодежный, ИрГСХА) организовано отводятся 

через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения города 

Иркутска, а поверхностно-ливневые стоки с территории поселения – в прямые 

ливневые выпуски (таблица№27).  

По ливневым выпускам сточных вод расчет объемов ведется по                      

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  
Таблица№27 

Ливневые стоки Молодежного Муниципального образования 
Система водоотведения Размерность Значение 

Молодежное МО м3/сут. 947,2 

в том числе   

ИрГСХА М3/сут. 499,4 

п. Молодежный М3/сут. 447,8 

 

В не канализованных населенных пунктах Молодежного муниципального 

образования нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.01.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения», 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).  

Данные по значениям водоотведения не канализованных населенных пунктов  

Молодежного муниципального образования представлены в таблице№28. 
Таблица№28 

Не канализованные стоки Молодежного муниципального образования 
Наименование населенного пункта Водоотведение (в выгребы), м3/сут 

ТСЖ Молодежный 986,653 

п. Новая Разводная 158,654 

ИТОГО 1145,307 

 

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоотведения 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности 

водоотведения потребителей Молодежного муниципального образования в 

качестве первоочередных мероприятий (в период с 2015 по 2019 год) необходимо 

проведение капитальных ремонтов участков канализационных сетей, имеющих 

значительный износ и повышенную повреждаемость, проложенных до 1973 года. 

Требуют замены 0,9 км канализационных сетей диаметром 150 мм в                    

п. Молодежный. Требуют замены 0,35 км канализационных сетей диаметром 100 

мм на территории ИрГСХА. 
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Для планируемых к строительству жилых кварталов и социальных объектов 

генеральным планом предусматривается строительство новых сетей и трех 

канализационно-насосных станций. Подключение потребителей перспективной 

застройки. Сроки реализации проекта: 2019 –2029 гг.;   

Тип установки КНС - подземный. КНС работают при температуре 

окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С. Режим работы непрерывный, 

круглогодичный.  

КНС представляют собой резервуар с установленными в нем погружными 

насосами, трубопроводной обвязкой, запорной арматурой, лестницей для 

обслуживания, системой контроля уровня. Резервуар КНС выполнен из металла с 

антикоррозионным покрытием. КНС дополнительно комплектуются решеткой- 

контейнером для улавливания грубых загрязнений, системой вентиляции, 

грузоподъемным устройством для спуска-подъема насосов.  

В КНС применяется насосное оборудование: Grundfos, Wilo. KSB, Pedrollo. 

Автоматическое управление обеспечивает бесперебойную эксплуатацию станции с 

низкими энергетическими затратами.  

Работа КНС предусматривается без постоянного обслуживающего 

персонала. 

Ливневая канализация 

Согласно Генерального плана в Молодежном муниципальном образовании 

должна быть предусмотрена организация системы сооружений для 

транспортировки и очистки дождевых и поверхностных вод.  

При этом необходимо будет произвести переключение ливневых выпусков 

на сооружаемые сети.  

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод 

(дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих 

санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий поселений, 

наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в 

комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных 

мероприятий по инженерной подготовке территории.  

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки 

предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая 

включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.  

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и 

коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-

складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина 

свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого 

водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне 

более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принимается 700 мм. 

Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4 м, 

что обусловлено глубиной промерзания грунта.  

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон 

предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты 

кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-

1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.  
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Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках 

территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется 

устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, 

глубина – 0,6м.  

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. 

Водоотвод предусматривается самотеком. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и 

охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны 

подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных 

сточных вод.  

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения 

должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. 

Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные 

сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, 

при этом очистке должно подвергаться не менее 70 % годового объема 

поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, 

наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее 

интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через 

распределительные камеры сбрасываются без очистки.  

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью 

наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – 

кассетные.  

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – 

горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим 

заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.  

Локальные очистные сооружения УСВ-М разработаны и выпускаются ООО 

«Севзапналадка».  

Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет:  

- по нефтепродуктам - не менее 99,9%;  

- по взвешенным веществам - не менее 98%.  

Наряду с использованием на первой ступени очистки, запатентованного в РФ 

нефтеулавливающего устройства в модернизированной установке в качестве 

второй ступени применены профильные блоки сепараторы тонкослойного 

отстаивания, с увеличенной площадью осаждения. Третья ступень очистки - 

коалесцентно- осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, 

объединяющие в себе функции эффективной системы очистки, как от 

нефтепродуктов, так и от взвешенных веществ. Четвертая ступень - доочистка на 

легкосъемном встроенном сорбционном фильтре. Установка оборудована линиями 

для удаления и сбора нефтепродуктов. Установка комплектуется датчиком-реле 

уровня РОС 101 И.  

Все внутреннее нестандартное оборудование установки изготавливается из 

пластика, что значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает срок 

эксплуатации установок. Блочная конструкция элементов нестандартного 

оборудования позволяет снизить трудозатраты и сократить сроки проведения 

регламентных работ.  
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Габаритные размеры установки адаптированы к перевозке автомобильным 

транспортом. В Установке УСВ-М объединены наиболее современные методы 

безреагентной очистки поверхностных и производственных стоков от 

нефтепродуктов и взвешенных веществ.  

Установки поставляются полной заводской готовности.  

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для 

промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.  

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают 

определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, 

уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений 

поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться 

отдельной организацией на стадии специального проекта. Правильно 

организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при 

необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления 

территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных 

стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.  

В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать 

полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы КОРСИС.  

КОРСИС - это полученная методом cо-экструзии ПЭ труба с двойной 

стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри. Геометрическая форма 

профиля ее стенки обеспечивает высокую сопротивляемость деформации. Трубы 

канализационные полиэтиленовые КОРСИС изготавливаются из полиэтилена - 

полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких 

температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением 

истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых для 

производства труб.  

Имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной 

конструкции, так и вследствие применения специальных марок полиэтилена.  

Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного 

кольца (резиновой прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка 

помещается внутрь гофры, что позволяет предотвратить ее смещение во время 

монтажа. Благодаря своему особому профилю резиновая прокладка полностью 

обеспечивает герметичность трубопровода.  

Внешняя стенка полиэтиленовой трубы КОРСИС черного цвета гарантирует 

высокую стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя стенка белого цвета 

облегчает визуальную диагностику трубы. Труба КОРСИС выпускается в отрезках 

стандартной длиной 6 и 12 метров.  

 

5.4. Описание объема и состава затрат на строительство, реконструкцию 

и модернизацию системы водоотведения 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство  и 

реконструкцию источников водоснабжения представлены в таблице №29. 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 



 

 
57 

строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется 

по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей 

могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке 

рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 

цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с 

государственными укрупненными нормативами цены строительства, 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр, 

с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями 

Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах 

цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен"). 

Результаты расчетов приведены в таблице ниже. 
 

Таблица № 29 

Ориентировочная стоимость выполнения работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

проекта 

Молодежное МО 

1 
 Капитальный ремонт (замена) канализационной сети Д150, 

протяженностью 0,9 км. 
3 675,71 2019 

2 
 Капитальный ремонт (замена) канализационной сети Д100, 

протяженностью 0,35 км. 
1 271,14 2019 

1 зона водоотведения 

3 Устройство КНС, производительностью 2400 м3/сут. 1 526,20 2019 

4 
 Строительство канализационного коллектора диаметром 

200 мм, протяженностью 2,8 км. 
13 535,36 2019 

5  Строительство ливневых очистных сооружений  811,47 2029 

6 
 Строительство регулирующих резервуаров для дождевых 

вод емкостью 1000 м3. 
12 983,42 2029 

7 
 Строительство коллектора дождевых вод, диаметром 100 

мм, протяженностью 2,8 км. 
13 625,12 2029 
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2 зона водоотведения 

8 Устройство КНС, производительностью 2400 м3/сут. 1 526,20 2019 

9 
 Строительство канализационного коллектора диаметром 

200 мм, протяженностью 2,5 км. 
12 085,14 2019 

10  Строительство ливневых очистных сооружений  811,47 2029 

11 
 Строительство регулирующих резервуаров емкостью 1000 

м3. 
12 983,42 2029 

12 
 Строительство коллектора дождевых вод, диаметром 100 

мм, протяженностью 2,5 км. 
12 165,29 2029 

3 зона водоотведения 

13 Устройство КНС, производительностью 2400 м3/сут. 1 526,20 2019 

14 
 Строительство канализационного коллектора диаметром 

160 мм, протяженностью 3,0 км. 
14 390,32 2019 

15  Строительство ливневых очистных сооружений 811,47 2029 

16 
Строительство регулирующих резервуаров для дождевых 

вод емкостью 1000 м3. 
12 983,42 2029 

17 
 Строительство коллектора дождевых вод, диаметром 100 

мм, протяженностью 3,0 км. 
14 598,34 2029 

ИТОГО 131 309,69    

 

5.5. Характеристика целевых показателей строительства, реконструкции 

и модернизации системы водоотведения 

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех 

технологических стадий:  

− сбор сточных вод; 

− транспортировка сточных вод; 

− очистка сточных вод. 

 

Целевые показатели и модернизации системы водоотведения 
Технологический 

этап 
Мероприятия Целевые показатели 

Сбор сточных вод 
- Строительство 

канализационных коллекторов; 

- Строительство очистных 

сооружений. 

− Увеличение охвата территории 

поселения системой водоотведения; 

−  Доступность услуг водоотведения 

для населения; 

− Экологическая составляющая. 

 

5.6.  Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоотведения, обоснование и расчет показателей 

результативности 

 

5.6.1. Описание и обоснование показателей результативности реализации 

мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоотведения Молодежного МО позволит к 2019 году достигнуть следующих 

результатов: 

− увеличение охвата централизованным водоотведением до 100 %; 

− снижение уровня износа сетей водоотведения до 20 %; 

− снижение количества внеплановых аварий. 
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 5.6.2. Определение социального эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоотведения 

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоотведения является обеспечение централизованным 

водоотведением всех населенных пунктов поселения. 

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни 

жителей поселения.  

 

 5.6.3. Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоотведения 

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоотведения относятся: 

− снижение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплутационные 

расходы; 

− увеличение количества потребителей услуг и увеличение сбора средств за 

предоставленные услуги; 

− экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы (с 

2015 по 2019 год на 20%), за счет сокращения затрат на устранение 

внеплановых аварий; 

− повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего 

водоотведение в Молодежном МО. 

 

 5.6.3. Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоотведения 

Реализация технологических и организационных мероприятий, 

направленных на развитие и модернизацию объектов водоотведения, позволит 

достигнуть следующих результатов: 

 

           Сети водоотведения: 

− обеспечение надежного отвода сточных вод; 

− очищение сточных вод; 

− обеспечение централизованным отводом сточных вод зон застройки 

индивидуальными жилыми домами.  
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6.  КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Существующее положение 

Проект выполнен в соответствии с проектными решениями, принятыми в 

«Схеме территориального планирования муниципального образования - 

Иркутский район. Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры»  

и в генеральном плане г. Иркутск. 

Электроснабжение Молодежного МО осуществляется от Иркутской 

энергосистемы от подстанций, находящихся в собственности ООО «ИЭСК». 

Опорным центром питания потребителей электроэнергии, расположенных по 

Байкальскому тракту в т.ч. Молодежное МО является ПС «Байкальская», 

расположенная в г.Иркутске. 

К основным потребителям электроэнергии в данном районе относятся  

коммунально-бытовые потребители. 

Электроснабжение потребителей Молодежного МО осуществляется от двух 

ПС-110кВ. 

Данные по существующим подстанциям Молодежного МО приводятся в 

таблице№30. 
                                                                               Таблица№30 

№ 

п.п 

 

Наименование ПС 

Система 

напряжений 

кВ 

Количество и 

установленная 

мощность 

трансформаторов 

МВА 

Нагрузка ПС по 

контрольному 

замеру на январь-

февраль 2010 г. 

МВт* 

Мощность по 

вступившим в силу 

договорам, 

тех.присоединения 

Всего 

по ПС 

На 

шинах 

6-10кВ 

 

На шинах 6-10кВ 

Мвт 

1 Приморская 110/10/10 2х40 
42.4 

 

42.4 

10.6 

33.6 

 

2 Молодежная 110/10 25+10 25,9 25,9 2.3 

 
Итого по ПС, в 

т.ч.Молодеж.МО 
   

68.3 

36.5 
35.9 

 

Итого по ПС с 

Км=0,95 

т.ч.Молодеж.МО 
   

64.88 

34.67 
34.1 

 

Согласно контрольным замерам на январь-февраль 2010г. совмещенный 

максимум электрических нагрузок Молодежного МО на шинах 6-10кВ центров 

питания составил 36.5 МВт.  

Из таблицы 1 видно, что ПС «Приморская» и ПС «Молодежная»  имеют 

загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном 

режиме приведет к загрузке оставшегося в работе трансформатора сверх 

предельно допустимой. 

Электрические сети 110кВ выполнены воздушными двухцепными. 

Электрические сети 6-10кВ выполнены кабельными и воздушными линиями КЛ и 

ВЛ 6-10кВ. 

Территориальное расположение ПС приведены на чертеже «Инженерная 
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инфраструктура. Электроснабжение». 

 

6.2. Надежность электроснабжения 

Схема построения электроснабжающих сетей 35-220кВ, питающих и 

распределительных сетей 6-10 кВ не соответствует требованиям ПУЭ и 

РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения из-за  роста электропотребления 

произошедшего за последнее десятилетие. 

 

6.3. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление 

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, 

расположенных или намеченных к размещению в Молодежном МО Иркутского 

района. 

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94),  раздел 2, с учетом 

«Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 

распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 

29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом 

СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»). 

Данные для подсчета электрических нагрузок предоставлены специалистами 

ОТП «Иркутскгражданпроект».  

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам 

соцкульбыта представлены в  таблицах 9.3. и 9.4 (в планировочном районе ТСЖ 

«Молодежное» учтена нагрузка на отопление). 

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу№31. 
 

                                                                                                                       Tаблица №31 

№ 

п.п. 
Период 

Совмещённый 

максимум нагрузок 

на шинах 6-10кВ ПС, 

МВт 

Прирост нагрузок к 

существующему 

положению 

МВт % 

1 Существующее положение 36.5   

2 Первая очередь 44.85 8.35 23 

3 Расчетный срок 70.01 25.16+8,35 91 

 

Электропотребление 

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 

потребление электроэнергии в Молодежном МО на расчетный срок составит 395 

556.5 МВт часов в год. При численности населения данного района 27,1 тыс. 

человек удельное потребление на расчетный срок составит 14 596.2 кВт час на 

человека в год. 
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Таблица№32 

Нагрузки нового жилищного строительства на I очередь строительства 

Планировочн

ый район 

ввод  

нагрузка 

соцкуль. 

быта 

Реконстр. 

частного 

сектора 

Итого  
1-2 3-4 5 и выше 

тыс. 

м2 
кВт 

тыс 

.м2 
кВт 

тыс 

.м2 
кВт кВт 

Кол-во 

домов 
кВт кВт 

Н. Разводная 53,33 1067 58,11 593 - - 330 27 270 2260 

ИрГСХА 10,4 208 - - 38,64 765 595 - - 1568 

п. 

Молодежный 
26,4 528 - - - - 243 - - 771 

ТСЖ 

«Молодежное» 
86,2 3086 - - - - 254 41 410 3750 

Новый - - - - - - - - - - 

ВСЕГО:         8349 

 

Примечание: 1. В графе «Реконстр. частного сектора» приведены нагрузки с учетом 

перспективного развития частного сектора. 

                         2. Нагрузка приведена с учетом строительства коттеджей на данной территории и 

перспективного строительства коттеджей в садоводстве. 

 

Таблица№33 

Нагрузки нового жилищного строительства 

 на расчетный срок   строительства 

Планировочн

ый район 

ввод 

Реконструкция 

частного 

сектора 

Нагруз

ка 

соц. 

куль. 

быта 

Итого 

 1-2 3-4 5 и выше 

тыс. 

м2 
кВт 

тыс. 

м2 
кВт 

тыс. 

м2 
кВт 

Кол-

во 

домов 

кВт кВт кВт 

Н. Разводная 2,87 57,4 42,42 433 65,6 1300 27 270 736 2796 

ИрГСХА - - - - 1,41 28 - - 470 498 

п. 

Молодежный 
- - - - - - - - 360 360 

ТСЖ 

«Молодежное» 
3,6 216 205,1 18724 - - 41 410 1055 20405 

Новый - - - - - - - - 1100 1100 

ВСЕГО:          25159 

 

 

6.4. Проектируемое электроснабжение. 

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 6-10-110-220кВ приняты на 

основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом 

обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их 

категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих подстанции.  

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального 

образования – Иркутский район» и «Проекта корректировки Генерального плана 

г.Иркутска» для обеспечения растущих потребностей электроснабжения как 

г.Иркутска, так и потребителей электроэнергии, расположенных по Байкальскому 

тракту, в т.ч. Молодежного МО, требуется  разгрузка ПС «Байкальская» путем 

строительства  ВЛ-220кВ Ключи - Туристская на питание от ПС «Туристская».  
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Из таблицы№30 видно, что ПС «Приморская» и ПС «Молодежная» имеют 

загрузку, которая при отключения одного из трансформаторов в аварийном 

режиме приведут к загрузке оставшегося в работе трансформатора сверх 

предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к этим ПС 

невозможно, кроме того требуется строительство новой подстанции «Березовая», 

перевод нагрузки ПС «Молодежная» на новую ПС «Березовая» и перевод 

существующих нагрузок ПС «Приморская» на ПС «Байкальская» по 

распределительным сетям 10кВ. 

Электроснабжение потребителей на расчетный срок предусматривается от ПС 

«Молодежная» 110/10кВ, ПС «Приморская» 110/10/10кВ, расположенной в 

Октябрьском районе и новой ПС «Березовая» 110/10кВ (2х40МВА). 

Данный район разбит по территориальному положению на 5 подрайонов. 

С учетом действующего законодательства РФ в сфере технологического 

присоединения электроустановок потребителей предполагаются запросы на 

технологическое  подключение по III категории, однако распределительные сети 

10кВ требуется строить с учетом обеспечения резервного питания бытовых 

потребителей, т.к. резервных источников электроснабжения в Молодежном МО 

помимо электроэнергии не предусмотрено. При этом линии электропередач 

требуется строить в воздушном исполнении для повышения надежности с учетом 

технологии отыскания повреждений кабельных линий в сельской и лесной 

местности. По той же причине распределительные сети 0.4кВ требуется строить 

воздушными линиями 0.4кВ  для обеспечения возможности восстановления  

электроснабжения потребителей в течение 24 часов из-за отсутствия резервных 

линий электропередач 0.4кВ. 

Все вышесказанное предъявляет особые требования по землеотведению в 

Молодежном МО - при отведении земельных участков в обязательном порядке 

должны выделятся из общей площади участка трассы воздушных линий с обеих 

сторон дорог и участки 10х10м под размещение нижеуказанных 

трансформаторных подстанций. 

 

Предложение на первую очередь строительства (2019 г.): 

Строительство новой ПС «Березовая» 110/10кВ с мощностью 

трансформаторов 2х40МВА и реконструкцию ВЛ 10кВ на ВЛ110кВ от ПС 

«Молодежная» до ПС «Березовая» (линия выполнена на опорах 110кВ). 

Строительство ВЛ220кВ ПС «Ключи»- ПС «Туристская»  и переключающего 

пункта 110/110кВ на отпайке к ПС «Молодежная» и ПС «Березовая» от ВЛ 110кВ 

Байкальская –Туристская. Перевод ПС «Туристская» на 220кВ. 

В Новой Разводной– строительство 5-х ТП (2х400МВА). Питание 

предусмотреть от ПС «Березовая» воздушными линиями 10 кВ. 

В ИрГСХА – строительство 5-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от 

ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. 

В пос. Молодежный – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание 

предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. 

В ТСЖ «Молодежное»– строительство РП 10кВ и 10-и ТП (2х630МВА). 

Питание РП предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. (место 

расположения РП будет уточняться). 
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Следует учитывать, что часть потребителей между Байкальским трактом и р. 

Ангарой на территории Молодежного МО на настоящий момент запитаны от ПС 

«Пивовариха». В связи  с развитием потребителей ПС «Пивовариха» возможен 

перевод данных потребителей на питание от ПС «Березовая», после строительства 

ВЛ 220кВ ПС «Ключи»- ПС «Туристская» и переключающего пункта 110/110кВ на 

отпайке к ПС «Молодежная» и ПС «Березовая» от ВЛ 110кВ Байкальская –

Туристская. Перевод ПС «Туристская» на 220кВ с последующей заменой 

трансформатора на ПС «Березовая». 

 

Предложение на расчетный срок строительства (2029 г.): 
Реконструкция ПС «Молодежная» с установкой 2-го трансформатора 25МВА, 

дополнительных КРУН-10кВ и переводом сетей с ПС «Приморская» на ПС 

«Молодежная». 

Реконструкция ПС «Березовая» в части замены трансформатора мощностью 

40МВА на трансформаторы мощностью 63МВА. 

В Новой Разводной – строительство 10-и ТП (2х400МВА). Питание 

предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. 

В ИрГСХА – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от 

ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. 

В пос. Молодежный – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание 

предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. 

В ТСЖ «Молодежное»– строительство 3-х РП10кВ и 38 ТП (2х630МВА). 

Питание предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными линиями 10 кВ. (место 

расположения РП будет уточняться). 

В Новом – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС 

«Березовая» воздушными линиями 10 кВ. 

Кроме того предлагается реконструкция ПС «Березовая» в части замены 

трансформаторов мощностью 40МВА на трансформаторы мощностью 63МВА. 

 



 

            Таблица№34 

№ 
Наименование 

ПС 

Существующая 

система 

напряжений кВ 

Проектируемая 

система 

напряжений 

кВ 

Мощность 

трансформаторов 

МВА 

Совмещенный максимум нагрузок 

на шинах ПС МВт 

Суммарная 

загрузка 

ПС МВт 

существ. I очередь р. срок 

существ. проектир. 

всего 

на ПС 

с 

учетом 

ТУ и 

догово

ров 

с 

учетом 

договор

ов 

прирост 

на 

шина

х 6-

10кВ 

прирост 
на шинах 

6-10кВ 

1 Молодежная 110/10 110/10 25+10 2х40 25,9 28.2 
3.8

2 

14.55
4 17.45 3.16 20.45 20.45 

2 Приморская 110/10 110/10 2х40 2х40 76 76 -23.4
3 

52.6 10.6
3 

42.0 42.0 

3 Березовая  110/10  2х40(2х63)
1 

0,0 0,0 
4.52

2 

+14.55
4 19.1 21.87

2 
40.94 40.94 

 Итого по ПС           103.4 

 
Итого по ПС с 

Км=0,95 
          98.22 

 

Примечание: 

1- В скобках указана трансформаторная мощность ПС «Березовая» к 2025г. 

2- Мощность подрайонов Ново-Разводная и ИрГСХА подключается от ПС « Молодежная», подрайонов п.Молодежный,                    

ТСЖ Молодежный и Новый от ПС «Березовый» 

      3-  Мощность новых электроустановок по оплаченным договорам технологического присоединения и существующая нагрузка 

районов г.Иркутска на I очередь в объеме 23.4МВт. запитанных от ПС «Приморская» переводится на ПС «Байкальская» по 

распредсетям 10кВ и на расчетный срок в объеме 10.6МВт и согласно Проекта корректировки Генплана   г.Иркутска к 2020г. 

нагрузка на ПС « Приморская» составит 42МВт. 

      4- В нагрузке I-ой очереди учтен перевод нагрузки 14.55МВт с ПС « Молодежная» на ПС «Березовая». 

      5- В таблице не учтен перевод нагрузки с ПС «Пивовариха» на ПС «Березовая». 

 

 

 



 

7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1. Существующее положение 

Ежегодно на территории Молодежного МО образуется около 13,1 тыс. м
3
 

твердых бытовых отходов. Объем образования ТБО складывается из трех 

основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций и промпредприятий и 

иных учреждений (общественных и коммерческих). 

Бытовые отходы вывозятся на полигон г. Иркутска (МУП 

«Спецавтохозяйство»). 

В непосредственной близости от котельной расположен золоотвал. 

В настоящее время в городе действует система планово – регулярной 

саночистки  территории города, включающей: 

- ежедневную уборку территории 

- организацию временного хранения отходов 

- ежедневный сбор ТБО и вывоз отходов с территорий домовладений, 

общественных объектов и различных учреждений.  

Сбор и доставку ТБО осуществляет, в основном, МУП ЖКХ. В районах 

капитальной застройки организована контейнерная система для временного 

хранения ТБО. Бытовые отходы от населения поступают в мусорные контейнеры, 

установленные на специально отведенных площадках с последующим вывозом 

спецавтотранспортом.  

Уборка улично-дорожной сети производится также МУП ЖКХ. Удаленный 

смет с дорожных покрытий вывозится самосвалами на городскую свалку. 

Обслуживание Байкальского тракта, а также снегоуборочные мероприятия 

осуществляются дорожной службой г. Иркутска. 

По состоянию на 01.01.2010 г. на сборе и вывозе ТБО задействовано 

муниципальных 1 единица спецавтотранспорта (мусоровоз), что не покрывает 

существующие потребности.  

Уборочная техника по уборке тротуаров и пешеходных дорожек отсутствует. 

Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом 

строительной организации.  

В поселении нет скотомогильника и установки по термическому 

уничтожению при лечебно-профилактических учреждений. За пределами жилой 

застройки в северной части поселения расположена территория перезахоронения. 

Используется кладбище за пределами поселения. 

 

7.2. Проектное предложение 

Предусматриваемая проектом система и организация работ по санитарной 

очистке территории остается планово – регулярной для всех жилых и 

общественных зданий, независимо от степени их благоустройства. 

В задачу санитарной очистки входят сбор, удаление, обезвреживание и 

переработка ТБО от всех зданий и сооружений города, а также выполнение работ 

по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты и безопасности 

движения. 



 

 
67 

Для определения необходимого объема работ, транспортных средств и 

сооружений использованы рекомендательные нормативы СНиП 2.07.01.89*. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

1994 г., а также справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест» М. 

2005 г.  

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со  степенью 

благоустройства и дифференцированы по этапам развития муниципального 

образования. Годовая удельная норма накопления на одного жителя в год 

принимается:  

- на 1 очередь – 280 кг (1,5 м3 / год) 

- на расчетный срок – 280 кг (1,5 м3 / год) 

Для неблагоустроенной застройки общее количество ТБО – 3,5 м3 / год. 

Дополнительно учитываются крупногабаритные отходы – 5% от общего 

количества ТБО. Уличный смет на 1 очередь и расчетный срок – 15 кг (20 л) с 1 м²   

твердых покрытий улиц, дорог, проездов и тротуаров. Ориентировочное 

количество бытовых отходов приведено в таблице№35. 
Таблица№35 

Ориентировочное количество бытовых отходов 

 Виды отходов Кол-во 

жителей 

тыс. чел 

1 очер./расч. 

срок 

Годовое накопление отходов 

тыс. т 

1 очер./расч.срок 

тыс. м
3 

1 очер./расч.срок 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

ТБО 

 

Крупногабаритные 

отходы (5%) 

 

Уличный смет 

 

10% неучтенные отходы 

 

Итого: 

 

Общее количество ТБО 

неканализованной части 

города 

16,6/27,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,3/3,0 

 

 

4,7/7,6 

 

0,24/0,38 

 

 

3,1/9,1 

 

0,8/1,7 

 

8,8/18,8 

 

 

24,9/40,7 

 

1,3/2,0 

 

 

4,1/12,2 

 

3,0/5,5 

 

33,3/60,4 

 

36,1/10,5 

 

Примечание: Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащей уборке на 1 очередь –  

                                                                                                                        180,2 – а/д  тыс.м
2 

 

                                                                                                                         23,1 - тротуары 

 

                                                                                                                        на расчетный срок –  

                                                                                                                        536,2 – а/д тыс.м
2 

 

                                                                                                                         72,6  - тротуары 

 

Сбор бытовых отходов производится в соответствие с санитарными 

требованиями. Для сбора и удаления ТБО предусматривается использование 

системы несменяемых сборников (металлические контейнеры емкостью 0,75 м
3
)

 
. 
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Вывоз отходов намечается специальным мусоровозным транспортом из 

расчета 20 машин на 100 тыс. чел., уборочные – 60 машин на 1 млн. м
2 

 покрытия, 

малогабаритные тротуароуборочные – 25 машин на 1 млн. м
2 

покрытия, 

ассенизационные – 20 машин на 100 тыс. чел. 

    Ориентировочное количество транспортных средств приведено в 

таблице№36. 
 

Таблица№36 

Ориентировочное количество специальных транспортных средств 
 

 

 

 

Наименование 

 

 

Ед.изм. 

 

    количество 

 

1 очередь 

 

Расчетный срок 

1 

 

2 

 

  

 

3 

 

 

 

4 

Мусоровозы 

 

Уборочные (поливомоечные) 

Подметально-уборочные, 

снегопогрузчики и т.д. 

 

Малогабаритные 

тротуароуборочные 

 

 

Ассенизационные 

Маш. 

 

Маш. 

 

 

 

 

Маш. 

 

 

Маш. 

4 

 

122 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

6 

 

36 

 

 

 

15 

 

 

 

6 

 

Уличная уборка  в периоды с положительной температурой должна 

предусматривать подметание, полив и мойку улиц. В периоды с отрицательной 

температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на снегоотвал и 

обеспечению безопасности движения. 

Территория снегоотвала должны быть огорожены и освещены, летом на 

площадке необходимо провести рекультивацию грунта. Проектом предусмотрена 

площадка размещения снегоотвала в нежилом районе Молодежного 

муниципального образования. 

Для обезвреживания биологических отходов проектного больничного 

комплекса на расчетный срок следует предусмотреть приобретение установки для 

термического уничтожения медотходов – инсинераторы серии ИН-50 «ОВЕН» 

(Nepeo 220100Н/1207-05), зарегистрированные Росздравнадзором РФ и внесенные 

в реестр изделий медназначения и медтехники. Инсинераторы предназначены для 

экологически безопасного термического обезвреживания медицинских, 

биологических, промышленных и бытовых отходов непосредственно в местах их 

образования. Размещение установки возможно на территории больницы по 

согласованию с органами  Роспотребнадзора. 

Проектом не предлагается формирование полигонов твердых бытовых 

отходов. После разработки «Генеральной схемы санитарной очистки Иркутского 

района», которая определит количество площадок и объемы накопления, будет 

возможно обеспечение единой централизованной системы сбора, хранения, 

транспортировки, утилизации отходов производства и потребления в Молодежном 

МО.  

Размещение скотомогильника не планируется, предлагается использование 
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скотомогильника в д. Пивовариха. 

Территория перезахоронения к расчетному сроку формируется в виде 

мемориального парка. Размещение нового кладбища не планируется. Возможно 

использование кладбищ в соседних муниципальных образованиях Иркутского 

района. На перспективу, в соответствии с СТП Иркутского района, 

предусматривается расширение кладбищ в Оёкском, Хомутовском, Ширяевском, 

Карлукском, Голоустненском и Мамонском муниципальных образованиях и 

размещение новых кладбищ в Ревякинском и Листвянском муниципальных 

образованиях. 
 

 


